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PRZEDLUZACZ TYPU KOSTKA ORNO OR-
AE-13249(GS)/W 2 GNIAZDA 1,4m
INDUKCJA SCHUKO

e
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Cena brutto 151,39 zt

Cena netto 123,08 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 18383

Kod EAN 5908254825651
Producent Orno

Opis produktu

Przedtuzacz Orno OR-AE-13249(GS)/W posiada 2 gniazda sieciowe (2P+Z, schuko), 4 porty USB (2xUSB-A, 2xUSB-C)
oraz tadowarke indukcyjna z funkcjg automatycznego rozpoznawania - tadowanie rozpoczyna sie natychmiast po
podtaczeniu zasilania i umieszczeniu telefonu w polu powierzchni fadowania. Oddalenie telefonu przerywa proces tadowania.
Urzadzenie moze by¢ umieszczone na stoliku lub przytwierdzone do blatu (w zestawie sg specjalne kostki). Dzieki wygodnej
podstawce wygodnie oprzesz telefon podczas tadowania. W zestawie jest kabel o dtugosci 1,4m.

Specyfikacja techniczna:

ilos¢ gniazd: 2

typ gniazd: 2P+Z

standard gniazd: schuko (typ F)

max. obcigzenie: 3680W

przestony toréw pradowych: tak

tadowarka USB: tak, 4 porty USB (typ Ai C)

catkowita moc wyjsciowa USB (port A-C): 5VDC (3.4A), max. 17W
tadowanie indukcyjne: 5VDC 5W / 7.5VDC 7.5W / 9VDC 10W
dystans tadowania bezprzewodowego: =8mm

dt. przewodu: 1,4m
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przewéd: HOSVV-F 3x 1,5 mm?

kolor: biaty

stopien ochrony: IP20

zasilanie: ~230V /50 Hz

prad znamionowy: 16A

pobdr pradu w trybie czuwania: 0,9W
wymiary: 94 x 100 x 71 mm

waga: 0,436 kg

W zestawie:

e przedtuzacz ORNO OR-AE-13249(GS)/W - 1 szt;
e instrukcja skrécona.
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