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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/przekaznik-radiowy-elmes-trx-p-417.html

PRZEKAZNIK RADIOWY ELMES TRX

* Cena brutto 119,65 zt
Cena netto 97,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 679
Kod EAN 5906692715343
Producent Elmes

Opis produktu

Przekaznik radiowy - repeater - EImes TRX przeznaczony jest do rozszerzania zasiegu dziatania nadawczych urzadzen
radiowych produkcji EImes Elektronik (wyjatek: sygnalizator WSS). Stosuje sie go, gdy wystepuja utrudnienia w propagacji
fal i tzw. "martwe strefy" - miejsca, w ktérych ttumienie sygnatu radiowego jest bardzo duze (podziemia, piwnice,
konstrukcje zelbetowe) lub jezeli odlegtos¢ pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem jest wieksza niz uzyskiwany maksymalny
zasieg.

Przekaznik posiada zintegrowany modut nadawczo-odbiorczy, tzn. moze zaréwno odbiera¢, jak i wysytaé sygnaty
radiowe. W zaleznosci od opcji wybranej przez instalatora, retransmituje sygnaty kodowane wysytane przez wszystkie lub tylko
wybrane nadawcze urzadzenia Elmes bedace w zasiegu jego dziatania. Mozliwe jest stosowanie wielu przekaznikéw w
systemie w celu rozwigzywania problemoéw tgcznosci miedzy nadajnikami i odbiornikami na dtuzszych odcinkach.

Specyfikacja techniczna:

odbiornik superheterodynowy i nadajnik 433,92 MHz

transmisja radiowa: 433,92 MHz, <10 mW

zasieg do 200 m (w terenie otwartym)

pamie¢ nadajnikéw: 112

programowany czas opdznienia retransmisji sygnatu odebranego: 0 ~8 s
programowany czas nieaktywnosci po retransmisji: 0 ~8 s

wytacznik antysabotazowy obudowy

temperatura pracy: - 20 st. C ... +55st. C

zasilanie: 8~15V DC, 20 mA

wymiary: 58 x 32 x 19 mm

W zestawie:

e repeater ElImes TRX - 1 szt;
¢ instrukcja.
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