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RADIOLINIA 1-KANALOWA Z PILOTEM
MPT-300 SATEL RXH-1K

Cena brutto 130,52 zt

Cena netto 106,11 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 1583

Producent SATEL

Opis produktu

Zestaw sterownika radiowego Satel RXH-1K zapewnia uniwersalne rozwigzanie do sterowania systemami alarmowymi,
automatycznie otwieranymi bramami czy innymi urzadzeniami. Oprécz przekaznikowych, sterowanych za pomoca pilotéw
wyjs¢, odbiornik wyposazony jest w dodatkowe wyjscia powiadamiania. Mozna je wykorzysta¢ do sygnalizowania
zalaczenia/wytaczenia czuwania systemu alarmowego, a takze do ostrzegania o stabej baterii pilota. Dzieki
odbiornikowi w uktadzie superheterodynowym z waskopasmowym filtrowaniem, sterowniki RXH cechujg sie zaréwno duzym
zasiegiem (do 300 m), jak i wysoka odpornoscia na zaktdcenia.

Cechy produktu:

1 niezalezny kanat z wyjsciem przekaznikowym

mozliwos¢ skonfigurowania wyjs¢ w trybie monostabilnym (na czas) lub bistabilnym (wiacz/wytacz)
obstuga do 40 pilotéw

sygnalizacja stabej baterii pilota

potwierdzanie zataczania/wytaczania czuwania

zasieg do 300 m w terenie otwartym

Specyfikacja techniczna:

* zasieg komunikacji radiowej w terenie otwartym: do 300 m (obecnos¢ przeszkdéd miedzy nadajnikiem i odbiornikiem
zmniejsza zasieg dziatania urzadzenia)
dopuszczalne obcigzenie stykéw przekaznika (rezystancyjne): 2 A /24 V DC
zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym: 1-255 s
obcigzalnos¢ wyjscia LV (OC): 50 mA
obcigzalnos¢ wyjscia SS (OC): 500 mA
pasmo czestotliwosci pracy: 433,05-434,79 MHz
klasa srodowiskowa wg EN50130-5: I
maksymalna wilgotnos$¢: 93+3%
temperatura pracy:
o odbiornika: -10°C ... +55°C
o nadajnika (pilota): -10°C ...4+55°C

e napiecie zasilania: 12 V DC £15%
¢ pobdr pradu: 20 mA (w stanie gotowosci), 40 mA (max.)
e wymiary:

o obudowy: 72 x 118 x 24 mm

o pilota: 38 x 78 x 16 mm
e waga:

o odbiornika: 50 g

o nadajnika (pilota): 30 g

W zestawie:
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¢ radiolinia Satel RXH-1K (odbiornik i pilot Satel MPT-300) - 1 szt;
e instrukcja.
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