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REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108-4KS2
8 KANALOW 8MPX HDMI

Cena brutto 606,64 zt

Cena netto 493,20 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 12523

Producent Dahua

Liczba kanatéw 8

Rozdzielczos¢ 8 Mpx (4K)

Liczba dyskéw twardych (max.) 1

Opis produktu

Rejestrator DAHUA pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczosci 8.3MPX oraz wyswietlanie obrazu na
zywo z 8 kamer (z kompresjg wideo H.264 i H.265). Dzieki wbudowanym wyjsciom HDMI i VGA mozliwe jest podigczenie
sprzetu do dowolnego odbiornika.

Produkt obstuguje 1 dysk SATA o pojemnosci do 6 TB (brak w zestawie).

Dzieki chmurze uzyskujemy dostep do podgladu na zywo oraz nagran z dowolnego miejsca na Ziemi z dostepem do Internetu.
Mozemy tez dostac¢ alert na maila, gdy zaistnieje niepokojace zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem ONVIF, wiec wspétpracuje z kamerami IP wiekszosci znanych producentdéw.

Cechy produktu:

praca w technologii IP

kompresja wideo H.264/H.265

wyjsécia wideo: 1x HDMI, 1x VGA

liczba kanatéw IP: 8

zgodnosc z ONVIF

obstuga max. 1 dysku twardego SATA (do 6 TB brak w zestawie)
2x USB 2.0

wejscie/wyjscie audio: 1/1, wejscie na mikrofon zewnetrzny

ONVIF (wspoétpraca z wiekszoscia kamer IP)

Onvie

Panel tylny:
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Specyfikacja techniczna:

standard: TCP/IP
obstugiwane rozdzielczosci: max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
wyjscia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
obstuga audio: 8 kanatéw (audio z kamer)
wejscia/wyjscia audio: 1/1, wejscie na mikrofon zewnetrzny
kompresja obrazu: H.265/H.264
tryby nagrywania: reczny, detekcja ruchu, harmonogram
max. 128 uzytkownikéw on-line
protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, FTP, IP
Search, ONVIF 2.4
¢ przeptywnos¢ (bitrate): max. 80 Mb/s
¢ funkcje sieciowe: petna obstuga przez sie¢, zdalne kopiowanie nagran, wbudowany web server
¢ wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:
o wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen;
o odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania;
o zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy);
o synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw;
o funkcja Smart Search
* dostep z telefonu komérkowego:
o port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
o Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou
o iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou
o Istniejg tez ptatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

e sterowanie gtowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

¢ detekcja ruchu: 22 x 18 pdl detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcja
e USB: 2x USB 2.0

¢ archiwizacja na naped USB (pendrive)

e obstuga max. 1 dysku SATA do 6 TB (brak w zestawie)

e zasilanie: 12VDC / 2A

e wymiary: 205 x 205 x 48 mm

e waga: 0,43 kg

W zestawie:

¢ rejestrator Dahua NVR2108-4KS2 - 1 szt.;
e zasilacz - 1 szt;
e myszka - 1 szt.
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