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REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR2018L-P 5
MPX 8 KAMER

Cena netto 894,30 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 17826

Producent KENIK

Liczba dyskéw twardych (max.) 1

Rozdzielczos¢ 5 Mpx

Liczba kanatéw 8

Opis produktu

Rejestrator IP KENIK KG-NVR2018L-P wspoétpracuje z max. 8 kamerami IP w rozdzielczosci do 5 MPX. Dzieki
wbudowanym wyjsciom HDMI i VGA mozliwe jest podtaczenie sprzetu do dowolnego odbiornika.

Produkt obstuguje 1 dysk twardy o pojemnosci do 8TB (brak w zestawie). Rejestrator umozliwia podglad obrazu w
chmurze dzieki aplikacji uCloudCam (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

praca w technologii IP

kompresja H.265+

obstuga 8 kamer IP

nagrywanie w rozdzielczosci 5 MPX

wyjscia/wejscia wideo: 1x HDMI (FullHD), 1x VGA
wspotpraca z kamerami Onvif 2.6

funkcja S.M.A.R.T.

nagrywanie bezposrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
podglad mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
obstuga chmury (P2P)

obstuga 1 dysku twardego (do 8TB; brak w zestawie)
wbudowany switch PoE 8x

Praca w chmurze (http://kenikp2p.eu)

Dzieki darmowym aplikacjom na system Android i iOS mozemy uzyska¢ zdalny dostep do kamer z komérki czy tabletu z
kazdego miejsca na Swiecie. Do tego nie musimy posiadac statego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy
tez nieograniczony dostep do menu rejestratora, a takze mozliwo$¢ tworzenia list urzadzen (co pozwala na fatwe zarzadzanie).
Uzytkownicy moga pobrac aplikacje uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play.
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Zdalny dostep (online)

Przegladarka internetowa Internet Explorer umozliwia konfiguracje urzadzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urzadzen
mobilnych istnieja aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).
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Podglad z programu CMS

Dzieki temu oprogramowaniu uzyskujemy podglad obrazu i mozliwo$¢ zarzgdzania rejestratorem na komputerze. Z tatwoscia
potaczymy ze soba nawet kilkanascie rejestratoréw znajdujacych sie w réznych lokalizacjach, a takze uzyskamy podglad
obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest tez e-mapa, dzieki ktére przegladniemy oraz podzielimy system na strefy.
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Specyfikacja techniczna:

rozdzielczo$¢: 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

wejscie wideo: 8x

wyjsécia wideo:
o HDMI: 1x 1920x1080 / 60Hz, 1440%x900 / 60Hz, 1280%x1024 / 60Hz, 1280%720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
o VGA: 1x 1920%x1080 / 60Hz, 1440x900 / 60Hz, 1280%1024 / 60Hz, 1280%720 / 60Hz, 1024%x768 / 60Hz

kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264

bitrate: 64Kbps~10Mbps

odtwarzanie: 4 k. @ 1080P (25kl/s)

tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazéw / Log

odtwarzanie synchroniczne: do 4 kan.

inteligentna detekcja ruchu: wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejScie w obszar / wyjscie z obszaru, szybki ruch,

pozostawienie/znikniecie przedmiotu, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja watesania, detekcja

twarzy, detekcja cztowieka/pojazdu, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dZzwieku

inteligentne odtwarzanie: przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja twarzy/detekcja

cztowieka/detekcja pojazdu

kopia zapasowa: USB/Sie¢

nagrywanie w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)

aktualizacja przez chmure: TAK

pasmo przychodzace: 40 Mbps

pasmo wychodzace: 20 Mbps

interfejs sieciowy: 8x RJ-45 10/100 Mbps

protokoty: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6

aplikacja mobilna uCloudCam: 10S (iPhone, iPad), Android

dysk twardy: 1x SATA do 8TB (brak w zestawie)

USB: 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 2.0 (tylny panel)

temperatura pracy: -10°C~+55°C

zasilanie: 48V DC / 2A

pobdér mocy: =10 W (bez HDD)

wymiary: 250 x 230 x 45 mm

waga (bez HDD): =1,5 kg

W zestawie:

rejestrator KENIK KG-NVR2018L-P - 1 szt.
zasilacz - 1 szt.
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