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REJESTRATOR IP MAZi IMVR-08QPOE 8
KANALOW 4MPX HDMI PoE

Cena brutto 1 039,83 zt

Cena netto 845,39 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 12119

Producent MAZi

Liczba dyskéw twardych (max.) 1

Liczba kanatéw 8

Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2K)

Opis produktu

Rejestrator sieciowy MAZi IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczosci 4 MPX oraz wyswietlanie
obrazu z 8 kamer. Dzieki wbudowanym wyjsciom HDMI i VGA mozliwe jest podtgczenie sprzetu do dowolnego odbiornika.
Produkt obstuguje 1 dysk twardy o pojemnosci do 6 TB (brak w zestawie).

Max. strumien przychodzacy wynosi 60Mb/s, a max. strumien wystany - 60 Mb/s. Rejestrator posiada wbudowany
8-portowy switch PoE.

Rejestrator wspotpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi (petna integracja wraz ze zmiang parametréw kamery z poziomu
rejestratora), a takze obstuguje detekcje ruchu. Nadaje sie gtéwnie do niewielkich systeméw - zaréwno w prywatnych
domach, jak réwniez w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

e praca w technologii IP

¢ maksymalny strumien przychodzacy - 60Mb/s, wystany - 60 Mb/s

* nagrywanie do 8 kamer IP

* obstugiwane rozdzielczosci: 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

e obstuga kodeka H.265+/H.265/H.264+/H.264

¢ kodek H.265+ pozwala na nawet dwukrotne zwiekszenie czasu nagrania przy tej samej ilosci danych (wymagan sa
kamery z takim kodekiem)

e nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach

¢ sterowanie za pomocg myszy, przegladarke albo poprzez klienta sieciowego

¢ wyjscia wideo: 1x HDMI, 1x VGA

¢ petna integracja z kamerami MAZi wtgcznie ze zmiang parametréw kamery z poziomu rejestratora

¢ rejestrator wspoétpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obstuguje prawidtowo detekcje ruchu

 rejestrator wspétpracuje z kamerami MAZi wyposazonymi w funkcje VCA

¢ mozliwe jest przeszukiwanie nagrah w trybie Smart

e obstuga 1 dysku twardego (do 6 TB; brak w zestawie)

¢ wbudowany 8-portowy switch z PoE, maks. moc 75W

e 2x USB 2.0

Specyfikacja techniczna:

obstuga chmury

liczba wejs¢ wideo: 8

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, max. 1920 x 1080

wejscia/wyjscia liniowe audio: 1/1

kodek H.265+/H.265/H.264+/H.264

rozdzielczos¢: 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
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max. strumien wejsSciowy / wyjsciowy: 60 / 60 Mb/s

tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
obstuga 1 dysku do 6 TB (brak w zestawie)

porty: Fast Ethernet, 2x USB 2.0

wbudowany 8-portowy switch z PoE, maks. moc 75W

wymiary: 200 x 205 x 48 mm

W zestawie:

e rejestrator MAZi IMVR-08QPOE - 1 szt.
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