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REJESTRATOR IP MAZi IMVR-09S 9
KANAŁÓW 2MPX HDMI

Cena brutto 256,32 zł

Cena netto 208,39 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy IMVR-09S

Producent MAZi

Liczba dysków twardych (max.) 1

Rozdzielczość 2 Mpx (FullHD)

Liczba kanałów 9

Opis produktu
Rejestrator sieciowy MAZi IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości 2 MPX oraz wyświetlanie
obrazu z 9 kamer. Dzięki wbudowanym wyjściom HDMI i VGA możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. 
Produkt obsługuje 1 dysk twardy o pojemności do 6 TB (brak w zestawie). 
Max. strumień przychodzący wynosi 40 Mb/s.
Rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi (pełna integracja wraz ze zmianą parametrów kamery z poziomu
rejestratora), a także obsługuje detekcję ruchu.
Nowością jest też program do klasy CMS, który zapewnia:
 

obsługę rejestratorów INVR i IMVR wszystkich typów,
obsługę rejestratorów BCS/Dahua,
e-mapę,
równoczesny podgląd wielu rejestratorów.

Nadaje się głównie do niewielkich systemów – zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach. 

Cechy produktu:
 

praca w technologii IP
maksymalny strumień przychodzący - 40 Mb/s
nagrywanie do 9 kamer IP
wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
wiele obsługiwanych rozdzielczości: 1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach

obsługa 1 dysku twardego (do 6 TB; brak w zestawie)
2x USB 2.0
obsługa serwera DDNS 

Serwer DDSS (Dynamic Domain Name System)

Serwer przydatny w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP, a otrzymujemy go z serwera DHCP. DDNS posiada bazę danych,
którą posiadacz domeny może aktualizować w dowolnym momencie. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie serwera z
podglądem kamer z każdego miejsca w Internecie.

Specyfikacja techniczna:
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liczba kamer IP: 9
max. strumień przychodzący: 40 Mb/s
rozdzielczość: 1080p / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
wyjścia wideo: VGA/HDMI max. 1920x1080
tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
obsługa max. 1 dysku HDD do 6 TB (brak w zestawie)
2x USB 2.0
wymiary: 254 x 18,3 x 49,5 mm

W zestawie:
 

rejestrator MAZi IMVR-09S - 1 szt.
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