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REJESTRATOR IP MAZi INVR-04ALPOE 4
KANALY 5MPX HDMI POE

Cena brutto 782,39 zt

Cena netto 636,09 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy INVR-04ALPOE
Producent MAZi

Rozdzielczos¢ 5 Mpx

Liczba dyskéw twardych (max.) 1

Liczba kanatéw 4

Opis produktu

Rejestrator sieciowy MAZi IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczosci 5 MPX oraz wyswietlanie
obrazu z 4 kamer. Dzieki wbudowanym wyjsciom HDMI i VGA mozliwe jest podtgczenie sprzetu do dowolnego odbiornika.
Produkt obstuguje 1 dysk twardy o pojemnosci do 4 TB (brak w zestawie).

Max. strumien przychodzacy wynosi 25 Mb/s, a wychodzacy - 80 Mb/s.

Rejestrator wspoétpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi (petna integracja wraz ze zmiang parametréw kamery z poziomu
rejestratora), a takze obstuguje detekcje ruchu.

Nowoscia jest tez mozliwos¢ sterowania kamerami PTZ (obrotowymi) za pomocg kontrolera CI-102. Niezbedny firmare
(wersja minimum 3.2.0) mozna pobra¢ z sekcji Mazi Security.

Nadaje sie gtéwnie do niewielkich systeméw - zaréwno w prywatnych domach, jak réwniez w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

praca w technologii IP

maksymalny strumien przychodzacy - 25 Mb/s, a wychodzacy - 80 Mb/s
nagrywanie do 4 kamer IP

wyjsécia wideo: 1x HDMI, 1x VGA

wiele obstugiwanych rozdzielczosci:

8 nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
8 obstuga 1 dysku twardego (do 4 TB; brak w zestawie)

¢ wbudowany 4-portowy switch PoE
e obstuga serwera DDNS

Serwer DDSS (Dynamic Domain Name System)

Serwer przydatny w sytuacji, gdy nie mamy statego adresu IP, a otrzymujemy go z serwera DHCP. DDNS posiada baze danych,
ktéra posiadacz domeny moze aktualizowa¢ w dowolnym momencie. Dzieki temu mozliwe jest uruchomienie serwera z
podgladem kamer z kazdego miejsca w Internecie.

Specyfikacja techniczna:

liczba kamer IP: 4

max. strumien przychodzacy - 25 Mb/s, a wychodzacy - 80 Mb/s
rozdzielczos¢:

wyjscia wideo: VGA/HDMI max. 1920x1080
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wejscia/wyjscia liniowe audio: 1/1

tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
obstuga max. 1 dysku HDD do 4 TB (brak w zestawie)

1x USB 2.0, 1x USB 3.0

4-portowy switch PoE

wymiary: 380 x 290 x 50 mm

W zestawie:

e rejestrator MAZi INVR-04ALPOE - 1 szt.
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