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REJESTRATOR IP MAZi INVR-32P108H4
32 KANALY 8MPX HDMI

Cena brutto 3 692,59 zt

Cena netto 3 002,11 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 15560

Producent MAZi

Liczba kanatéw 32

Rozdzielczos¢ 8 Mpx (4K)

Liczba dyskéw twardych (max.) 4

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP MAZi INVR-32P108H4 pozwala na zapis obrazu z kamer w rozdzielczosci do az 8 MPX (4K) oraz
wyswietlanie obrazu z 32 kamer. Dzieki niezaleznym wyjsciom HDMI (4K) i VGA istnieje mozliwos¢ podgladu na zywo na
jednym monitorze oraz odtwarzania nagrah na drugim.

Rejestrator wspoétpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi (petna integracja wraz ze zmiang parametréw kamery z poziomu
rejestratora), a takze obstuguje detekcje ruchu, zmiane parametréw kamery z poziomu rejestratora, a takze przeszukiwanie
nagran w trybie Smart.

Produkt obstuguje max. 4 dyski twarde o pojemnosci do 6 TB kazdy (brak w zestawie). Nadaje sie gtéwnie do
niewielkich systemoéw - zaréwno w prywatnych domach, jak réwniez w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

praca w technologii IP
nagrywanie do 32 kamer IP do 8MPX (4K)
wyjscia wideo: 1x VGA (max. 1920x540pt), 1x HDMI (max. 3840x1080pt)
kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ /H.264
dostepne oprogramowanie:
o CMS-MAZi - program dla (Windows oraz MacQOS) - przeznaczony do rejestratoréw i kamer MAZi. Umozliwia
podglad, przegladanie nagran, konfiguracje i zarzadzenie, e-mapa, obstuga wideodomofonéw, dostep przez

chmureiiin.
o CTR-MAZi - aplikacja dla Android oraz iOS obstugujgca wszystkie generacje rejestratoréw, dostep przez
chmureiiin.

o SADPTool - przeznaczony do rejestratoréw i kamer MAZi. Pozwala na aktywacje urzadzenia i ustawienie
adresu IP zaréwno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo mozliwy jest odczyt wielu informac;ji
przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urzadzenia,
czas i data uruchomienia, odblokowanie urzadzenia w razie zapomnienia hasta i in.

o Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratoréw MAZi. Jego podstawowg cecha jest
mozliwos$¢ konfiguracji wielu urzadzen, a zwtaszcza kamer IP réwnoczesnie. Mozliwe jest wyszukiwanie
rejestratoréw i kamer MAZi w sieci, aktywacja urzadzen, przydzielanie adreséw IP, aktualizacja firmware'u,
przywrécenie ustawien fabrycznych, podglad, aktywacja protokotu ONVIF.

mozliwo$¢ podgladu na zywo na jednym monitorze oraz odtwarzania nagran na drugim

obstuga serwera DDNS

sterowanie za pomocg klawiatury, pilota, myszy, przegladarke albo poprzez klienta sieciowego
wejscia / wyjscia alarmowe: 16/4

wejscia/wyjscia audio liniowe: 1/1

nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach

petna integracja z kamerami MAZi wigcznie ze zmiang parametréw kamery z poziomu rejestratora
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e rejestrator wspoétpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obstuguje prawidtowo detekcje ruchu
¢ mozliwe jest przeszukiwanie nagrah w trybie Smart

¢ obstuga max. 4 dyskéw twardych (do 6 TB kazdy; brak w zestawie)

e 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Specyfikacja techniczna:

liczba kamer IP: 32

max. strumien przychodzacy - 256 Mb/s, a wychodzacy - 160 Mb/s
kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

rozdzielczos¢: 8 MPX /6 MPX /5 MPX /4 MPX /3 MPX / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
wyjscia wideo: 1x VGA (max. 1920x540pt), 1x HDMI (max. 3840x1080pt)
tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
obstuga max. 4 dyskéw HDD do 6 TB kazdy (brak w zestawie)

wejscia / wyjscia alarmowe: 16/4

wejscia/wyjscia audio liniowe: 1/1

porty: 2x Gigabit Ethernet, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

port RS-485 i RS-232

zasilanie: 12V

wymiary: 440 x 415 x 80 mm

W zestawie:

e rejestrator MAZi INVR-32P108H4 - 1 szt.
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