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STACJA BRAMOWA COMMAX DR-2A 9VDC

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

247,10 zt
200,89 zt
Dostepnosc¢ 24h.
24 godziny
02069
5900882898298

COMMAX

Stacja bramowa Commax DR-2A, jednoprzyciskowa, wspétpracuje z unifonami DP-2HPR i DP-LAO1 (obie stuchawki u

jednego lokatora, brak unifonu w zestawie).

Jest idealnym rozwigzaniem dla domoéw jednorodzinnych, zapewniajac prosta i efektywng komunikacje miedzy wejsciem a

domem.

Solidna metalowa obudowa zapewnia ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi, co
znaczaco przedtuza zywotnos¢ urzadzenia. Stacja bramowa moze by¢ zamontowana zaréwno podtynkowo, jak i
natynkowo. Do montazu natynkowego wymagana jest ostona OS-1NS (brak w zestawie).

Przyktadowy schemat potaczenia:
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Legenda:

1. Elektrozaczep (brak w zestawie)

2. Zasilacz do elektrozaczepu (brak w zestawie)
3. Stacja bramowa DR-2L

4. Unifon DP-2HPR (brak w zestawie)

5. Sterowanie bramy (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

e jednoprzyciskowa

¢ metalowa obudowa

e otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane z unifonu (styk)

e montaz podtynkowy, zaleca sie stosowanie ostony OS-1PS (podtynkowa), OS-1NS (natynkowa, brak w zestawie)
e kolor: srebrny

e okablowanie: 2 przewody

e temperatura pracy: -20st. C...+40 st. C

e wymiary panelu: 124 x 184 x 18 mm (szer./wys./gt.)

e wymiary puszki montazowej: 100 x 168 x 40 mm (szer./wys./gt.)

e zasilanie: 9VDC (ze stacji domowej)

W zestawie:

e stacja bramowa COMMAX DR-2A - 1 szt;
¢ skrécona instrukcja.
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