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STACJA BRAMOWA CYFRAL ACO CDNCB
BR 12VAC BRĄZ

Cena brutto 613,77 zł

Cena netto 499,00 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Numer katalogowy 9647

Producent ACO

Zasilanie Prąd stały (AC)

Zamek szyfrowy Tak

Sposób montażu natynkowy i podtynkowy

Opis produktu
Stacja bramowa typu CYFRAL/BARTAR ACO posiada zamek szyfrowy. Obsługuje wiele modułów rozszerzeń, dzięki
czemu jest niezwykle funkcjonalna.
Służy do montażu podtynkowego lub natynkowego (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki
atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:
 

zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
max. liczba abonentów: 64
programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB)
podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
montaż: podtynkowy, natynkowy
instalacja typu cyfral/bartar (1+n żył)
kolor: brązowy
zasilanie: 12 VAC
wymiary: 206 x 88 mm

Specyfikacja techniczna:
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wyświetlacz: LCD
max. liczba abonentów: 64 lokale
materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo, klawiatura ze stali nierdzewnej
kolor: brązowy
typ instalacji: cyfral/bartar 1+n żył
długość linii: max. 300 m
montaż: natynkowy / podtynkowy (w zależności od wyboru ramki)
wyjścia: pierwsze do podłączenia:

elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do
wybranego lokalu
zasilanie: 12V AC
pobór mocy w trybie czuwania: ~0,9W
wymiary: 206 x 88 mm

W zestawie:
 

stacja bramowa ACO CDNCB BR - 1 szt.
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