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STACJA BRAMOWA DR-8UM 8
ABONENTOW 12VDC

Cena brutto 383,29 zt

Cena netto 311,62 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 02086

Kod producenta DR-8UM

Kod EAN 5900882895723
Producent COMMAX

Opis produktu

Stacja bramowa COMMAX DR-8UM, 8-przyciskowa posiada trwatg, metalowa obudowe, chroniaca sprzet przed
zniszczeniem. Swietnie sprawdzi sie do uzytku w domach jednorodzinnych - wspétpracuje ze stacja domowa DP-SS. Stuzy do
montazu podtynkowego.

UWAGA!
Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie naleza do zestawu.

Cechy produktu:

8-przyciskowa

metalowa obudowa

montaz podtynkowy

wspotpracuje ze stacjg domowaq: DP-SS

zaleca sie stosowanie ostony 0OS-7 (OS-7n - montaz natynkowy, OS-7p - podtynkowy brak w zestawie)
kolor: srebrny

Schemat podtaczenia:
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Specyfikacja techniczna:
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otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
okablowanie: 3 przewody (magistrala) + 2 zyty sterujace elektrozaczepem + n (90,65 mm - 100 m; 1 mm - 200 m)
temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st.C
zasilanie: 12VDC (300 mA)
wymiary:
o panel: 130 x 315 x 10 mm
o puszka podtynkowa: 121 x 305 x 36 mm
e waga: 1400 g

W zestawie:

e stacja bramowa COMMAX DR-8UM - 1 szt;
e instrukcja.
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