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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-jednoabonentowa-commax-dr-3g2-12vdc-p-7170.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

STACJA BRAMOWA JEDNOABONENTOWA
COMMAX DR-3Q2 12VDC

69,59 zt

56,58 zt

Produkt archiwalny
24 godziny

01987
5900882899783
COMMAX

Stacja bramowa COMMAX posiada wyjscie przekaznikowe (styk NO) do otwarcia wejscia. Wspétpracuje z monitorami z
serii CDV-xxx, CMV-xxx oraz unifonem DP-3HP.
Przeznaczona jest do montazu podtynkowego.

Cechy produktu:

stacja bramowa 3-przewodowa, audio

materiat: plastik

montaz podtynkowy

wyjsécie przekaznikowe (styk NO) do otwarcia wejscia

wspotpraca z monitorami serii CDV-xxx, CMV-xxx oraz unifonem DP-3HP

Specyfikacja techniczna:

otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)

okablowanie: 3 przewody spolaryzowane

temperatura pracy: -40 st. C...+40 st. C

zasilanie: 12VDC (z monitora/unifonu)

wymiary panela czotowego: 140 x 98 x 31 mm (+6 mm czes$¢ podtynkowa)
waga: 300 g

W zestawie:

stacja bramowa COMMAX DR-3Q2 - 1 szt;
instrukcja.
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