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I E STEROWNIK DO BRAM Z SILNIKIEM
o ELMES STP 230V
E
i Cena brutto 150,55 zt
Cena netto 122,40 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 484
Kod EAN 5906692715473
Producent Elmes

Opis produktu

Sterownik EImes STP przeznaczony jest do zdalnego sterowania brama, do napedu ktérej zastosowano jednofazowy
silnik pradu zmiennego 230V umozliwiajacy prace w 2 kierunkach.

Sterownik wspétpracuje tylko i wytacznie z pilotami produkcji EImes (brak w zestawie). Do sterowania urzadzeniem
wystarczy pilot 1-kanatowy (np. EImes UMB100HT, dostepny na innych naszych aukcja).

Cechy produktu:

transmisja radiowa z uzyciem kodu zmiennego KEELOQ zapewniajgca wysoki poziom bezpieczenhstwa
superheterodynowy odbiornik radiowy na pasmo 433,92 MHz
4 tryby pracy: manualny, tryb z samozamykaniem, tryb parking 1, tryb parking 2 (z mozliwoscig zatrzymania)
wspébtpraca ze wszystkimi pilotami EImes Elektronik na pasmo 433,92 MHz
pamied pilotéw: 112
sterowanie 1 lub 2 przyciskami pilota:

o 1 - przycisk pilota steruje bramg w cyklu: otwieranie - stop - zamykanie - stop - otwieranie

o 2 - pierwszy przycisk pilota steruje brama w cyklu: stop - zamykanie - stop - otwieranie, drugi w cyklu:

zamykanie - stop - zamykanie

¢ sterowanie pojedynczym wytgcznikiem przewodowym w cyklu: otwieranie - stop - zamykanie - stop - otwieranie
e dostepna specjalna wersja sterowana 2 wytgcznikami przewodowymi, jednym w cyklu otwieranie - stop - otwieranie
(podtgczanym do wejscie WR), drugim - zamykanie - stop - zamykanie (podtgczanym do wejscia STOP)

Schemat podtaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

¢ wyjscia przekaznikowe silnika: 2x NO, max. 16A/250VAC

¢ wyjscie na lampe: max. 5A/250VAC

¢ wyjscie przekaznikowe CH2: NO lub NC (przetgczane zworka), separowane galwanicznie obcigzalnos¢: 1A/24VDC lub
0,5A/125VAC czas zatgczenia wyjscia od 0,5 s - 2 min

wyjscie zasilania fotokomoérek: 24VDC, max. 150 mA, zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym
wejscie na fotokomaérke typu NC (normalnie zwarta)

wejscie bezpieczenstwa STOP typu NC (normalnie zwarte)

wejscia na wytaczniki krancowe typu NC (normalnie zwarte) lub NO (normalnie rozwarte)

czas pracy silnika: 1 s - 4 min, wspdlny dla zamykania i otwierania

czas PAUZY: 1 s -4 min

temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C

zasilanie: 230VAC

pobdr mocy: max. 4VA

rozstaw otworéw montazowych: $r. 3 mm, 85 x 80 mm

wymiary: 95 x 90 x 34 mm

W zestawie:

e sterownik EImes STP - 1 szt;
¢ instrukcja.
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