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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/sumator-posredni-wideo-aco-cdnvsp-15vdc-p-3755.html

SUMATOR POSREDNI WIDEO ACO
CDNVSp 15VDC

Cena brutto 306,27 zt

Cena netto 249,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Numer katalogowy 06568

Producent ACO

Opis produktu

Sumator posredni wideo ACO stuzy do rozbudowy magistrali cyfrowej systemu wideo. Umozliwia podtgczenie zasilania do
panelu i wprowadza zasilanie w magistrale.

W niektérych modelach montaz mozliwy jest bezposrednio w ramce lub w puszce. W razie potrzeby mozna oddali¢ modut
od panelu dzieki zastosowaniu adaptera ARK-RS.

Cechy produktu:

maksymalna diugos¢ przewodu uzalezniona od zaktécenh zewnetrznych

wprowadza do magistrali systemu: zasilanie, linie audio i sygnat wideo

wyprowadza z magistrali sygnat linii audio z poprzedzajgcej centrali/panelu (ztacze "ML")
stosowany w centralach serii CDNP typu Slave z modutem CDNVK

stosowany w panelach Inspiro wideo Slave oraz Familio P z zewnetrzng kamerg
zasilanie: 15 VDC

Specyfikacja techniczna:

¢ typ instalacji: cyfrowa (skretka cat. 5e lub 6)
e wyjscia:
o 1x gniazdo RJ45 (wyjscie magistrali wideo),
o 1x ztgcze EXTMOD (podtaczenie centrali/panelu),
o ztgcza Srubowe ARK (podtgczenie linii audio z poprzedzajacej centrali/panelu - ztgcze "ML")
s wejscia:
o 1x gniazdo RJ45 (wejscie magistrali wideo),
o ztgcza Srubowe ARK:
= podtgczenie linii audio z centrali/panelu,
= podtgczenie kamery wbudowanej w panel lub modutu CDNVK 75 Ohm/1Vp-p, zasilanie 12V;
= podtgczenie zasilania
e zasilanie: 15V DC /50 mA
¢ pobdér mocy w trybie czuwania: OW
e wymiary: 71,5 x 72 x 19,5 mm

W zestawie:

e sumator ACO CDNVSp - 1 szt.
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