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TERMOSTAT Tuya Smart Wi-Fi ORNO OR-
SH-17702

Cena brutto 185,45 zł

Cena netto 150,77 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 23684

Kod EAN 5908254844478

Producent Orno

Opis produktu
Termostat Orno OR-SH-17702 to inteligentne urządzenie do precyzyjnej regulacji temperatury, które umożliwia zdalne
sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem w domu.
Integracja z aplikacją Tuya Smart pozwala podnieść komfort użytkowania, zredukować zużycie energii i łatwo dopasować
warunki w pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb użytkownika, także zdalnie z dowolnego miejsca na świecie za pomocą
smartfona z systemem Android lub iOS.
  

Smart sterowanie
zdalne sterowanie przez WiFi z dowolnego miejsca na świecie
współpraca z aplikacją Tuya Smart na system Android i iOS
tworzenie scen i automatyzacji dla całego domu

Specyfika działania
sterowanie systemami ogrzewania i chłodzenia
wbudowany wyświetlacz cyfrowy ułatwia podgląd i zmianę parametrów
możliwość ustawiania różnych temperatur dla wybranych godzin i dni
precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu

Najważniejsze funkcje
wbudowany czujnik zewnętrzny do monitorowania warunków atmosferycznych
możliwość lepszego dopasowania pracy systemu grzewczego do temperatury na zewnątrz
zwiększona efektywność energetyczna instalacji
optymalizacja zużycia energii poprzez dostosowanie temperatury do trybu dnia domowników
regulowana histereza pozwala dopasować czułość działania termostatu
tygodniowy zegar do programowania harmonogramu pracy

Montaż i bezpieczeństwo
współpraca z różnymi systemami grzewczymi i chłodzącymi
przełącznik NO/NC umożliwiający elastyczne podłączenie do instalacji
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prosty przełącznik trybu pracy obsługiwany jednym przyciskiem
stopień ochrony IP20 - montaż wewnątrz suchych pomieszczeń, nie narażonych na wilgoć

Legenda:

1. Wyświetlacz ustawionej temperatury.
2. Ikony podstawowych trybów pracy (ręczny, automatyczny, wakacje).
3. Przyciski zamiany wartości: ("⋀" - zwiększanie ustawionej temperatury; "⋁" - zmniejszanie ustawionej temperatury;

przytrzymanie obu przycisków - włączenie lub wyłączenie blokady ekranu).
4. Połączenie z Wi-Fi (ikona stale podświetlona – poprawne połączenie z Wi-Fi, ikona miga – tryb parowania, ikona

wygaszona – brak połączenia z Wi-Fi).
5. Temperatura komfortowa.
6. Tryb ECO.
7. Przycisk wielofunkcyjny (wyłączanie trybu: szybkiego nagrzewania, zawieszenia ogrzewania, przeciw zamarzaniu,

wakacyjnego, otwartych okien; zmiana podstawowych trybów pracy - ręczny, automatyczny, wakacje; włączanie trybu
parowania).

8. Blokada ekranu (włącz lub wyłącz przytrzymując przyciski ⋀ i ⋁).
9. Wybudzanie ekranu (po wybudzeniu ekran automatycznie się wygasi po ok. 10 sek. nieaktywności).

10. Przycisk reset (zapałką lub innym cienkim narzędziem naciśnij i przytrzymaj aż na wyświetlaczu pojawi się napis
"FAC").

Podłączenie z centralą sterującą 
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Specyfikacja techniczna:
 

system komunikacji: bezprzewodowy
częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n) 
max. moc nadawania: <100mW EIRP
zakres regulacji temperatury: 5°C – 30°C (zmiana co 0,5°C)
dokładność pomiaru temperatury: ±1°C
histereza: -5,5°...+5,5°C
materiał: tworzywo sztuczne
kolor: biały
stopień ochrony: IP20
temperatura pracy: -10°C ...+40°C
zasilanie: 230V~, 50/60Hz 
pobór prądu podczas czuwania: ≤0.2W
wymiary: 86 x 86 x 45 mm  
waga netto: 0,14kg 

W zestawie:
 

termostat Orno OR-SH-17702 – 1 szt;
instrukcja obsługi.
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