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| UNIFON ANALOGOWY ACO INS-UA EC
ECRU

Cena brutto 60,27 zt

Cena netto 49,00 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 9532

Producent ACO

Opis produktu

Unifon analogowy ACO posiada magnetyczne odktadanie stuchawki oraz 3-stopniowg regulacje gtosnosci dzwonienia.
Atutem sg tez 2 przyciski: otwieranie oraz funkcyjny do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (tylko CDN-1/O).
Umozliwia montaz natynkowy.

Cechy produktu:

3-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia

2 przyciski: otwieranie + funkcyjny do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (tylko CDN-1/O)
magnetyczny mechanizm odktadania stuchawki

kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzgdzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV

funkcja hold: mozliwos¢ odtozenia stuchawki bez roztagczenia rozmowy

automatyka domowa: sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi (np. bramg, szlabanem, oswietleniem)
montaz: natynkowy

kolor: ecru

instalacja analogowa 4-, 5-, 6-zytowa

wymiary: 200 x 80 x 39 mm

Schemat potaczenia:
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1), miejsce do podlgczenia kabla, jesli 1), migjsce do podlaczenia kabla, jesli 1), miejsce do podigczenia kabla, jesli
2} jest ha zewnatrz 2] jestna zewnatrz 2) jestna zewnatrz
3) Zzaciski podiaczenia unifonu 3) zaciski podiaczenia unifonu 3! Zaciski unifonu
® L+-linia+ ® L+ - linia + DZW - dzwonek
® L--linia - ® GND - masa ® GND - masa
q) zlacze podigczenia  stuchawki ® F2 - dodatkowy przycisk funkcyjny & MIC - mikrofon
5) dodatkowy przycisk funkcyjny 4) zlacze podizczenia  stuchawki ® 5LU - shuchawka
6) przycisk otwierania drzwi 5) dodatkowy przycisk funkcyjny & OTW - otwieranie
7) przefacznik requlacji glosnodci 6) przycisk otwierania drzwi ® 2 - dodatkowy przycisk funkeyjny
8) zworki ustawiajace adres unifonu 7] przelacznik regulacji glosnosci 4) zlacze podigczenia stuchawki
8) zworka ustawiajaca system pracy 5) dodatkowy przycisk funkcyjny
9) potencjometr balansu rozmowy 6) przycisk otwierania drzwi

gheénik-mikrofon)

7) przelgcznik regulacji glosnosci

UWAGA! Zanieczyszczenia powstate podczas montazu nie mogy dostad sie do  plytki elektroniki, a w  szczegalnosci
do przelacznika SW1. Moze to spowodowad zabrudzenie stykéw i wadliwg prace aparatu.
Specyfikacja techniczna:
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¢ odktadanie stuchawki: magnetyczne

e materiat: obudowa z tworzywa ABS

e kolor: ecru

e montaz natynkowy

¢ instalacja analogowa 4-, 5-, 6-zytowa

* wejscia: ztacza Srubowe ARK

¢ wyjscia: przycisk F2 - 1x zwierne (NO) do masy
e wymiary: 200 x 80 x 39 mm

W zestawie:

¢ unifon analogowy ACO INS-UA EC - 1 szt.
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