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| UNIFON ANALOGOWY ACO INS-UA (G2)
F BIALY

Cena brutto 109,47 zt

Cena netto 89,00 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 9531

Producent ACO

Opis produktu

Unifon analogowy ACO INS-UA (G2) posiada magnetyczne odktadanie stuchawki oraz 3-stopniowg regulacje gto$nosci
dzwonienia. Atutem sa tez 2 przyciski: otwieranie oraz funkcyjny do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (tylko CDN-
1/0).

Umozliwia montaz natynkowy.

Cechy produktu:

3-stopniowa regulacja gto$nosci dzwonienia

2 przyciski: otwieranie + funkcyjny do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (tylko CDN-1/O)
magnetyczny mechanizm odktadania stuchawki

kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzgdzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV

funkcja hold: mozliwo$¢ odtozenia stuchawki bez roztgczenia rozmowy

automatyka domowa: sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi (np. brama, szlabanem, oswietleniem)
montaz: natynkowy

kolor: biaty

instalacja analogowa 4-, 5-, 6-zytowa

wymiary: 200 x 80 x 39 mm

Schemat potaczenia:
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1), miejsce do podigczenia kabla, jesli 1), migjsce do podigczenia kabla, jedli 1), migjsce do podigczenia kabla, jesli
2) Jest na Zewnatrz 2) jestnazewnatrz 2) jestnha Zewnatrz
3] zaciski podiaczenia unifonu 3) Zzaciski podigczenia unifonu 3; zaciski unifonu
® L+ -linia + ® L+ - linia + ® DEW - dzwonek
® L- - linia - & GND - masa & GND - masa
4) zlacze podiaczenia  shuchawki # F2 - dodatkowy przycisk funkcyjny & MIC - mikrofon
§5) dodatkowy przycisk funkcyjny 4) ztacze podigczenia  stuchawki ® 5LU - stuchawka
6) przycisk otwierania drzwi 5) dodatkewy przycisk funkeyjny & OTW - otwieranie
7] przetacznik regulacji glosnosci 6) przycisk otwierania drzwi ® |2 - dodatkowy przycisk funkcyjny
8) zworki ustawiajgce adres unifonu 7] przetgcznik regulacjl gtosnosc 4) ztgeze podiaczenia stuchawki
8) Fwaorka ustawiajaca system pracy 5) dodatkowy przycisk funkcyjny
9] potencjometr balansu rozmowy 6) przycisk otwierania drzwi
glosnik-mikrofon) 7) przefacznik regulacji glosnosci

UWAGA!

Fanieczyszczenia

powstate  podczas

montaiu  nie

mogy  dostad

sie do  plytki

elektroniki, a w szcregdlnosci

do przelgcznika SW1. Moze to spowodowad zabrudzenie stykéw i wadliwg prace aparatu.

Specyfikacja techniczna:
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odktadanie stuchawki: magnetyczne

materiat: obudowa z tworzywa ABS

kolor: biaty

montaz natynkowy

instalacja analogowa 4-, 5-, 6-zytowa

wejscia: ztacza Srubowe ARK

wyjscia: przycisk F2 - 1x zwierne (NO) do masy
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e wymiary: 200 x 80 x 39 mm

W zestawie:

¢ unifon analogowy ACO INS-UA (G2) - 1 szt.
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