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UNIFON CYFROWY ACO INS-UP720MR
(G2) 15VDC

Cena brutto 121,77 zt
Cena netto 99,00 zt
, .,J. Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 9526
Producent ACO

Opis produktu

Unifon cyfrowy PRO ACO INS-UP720MR (G2) posiada magnetyczne odktadanie stuchawki oraz funkcje dzwonka do
drzwi. Atutem jest tez 3-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia oraz 2 przyciski: otwierania i funkcyjny (do sterowania
urzgdzeniami zewnetrznymi).

Umozliwia montaz natynkowy.

Cechy produktu:

3-stopniowa regulacja gto$nosci dzwonienia

2 przyciski: otwieranie + funkcyjny do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi

funkcja dzwonka do drzwi

magnetyczny mechanizm odktadania stuchawki

otwieranie lub sterowanie automatyka domowg bez aktywnego potaczenia

kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzgdzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
mozliwos¢ pracy kilku odbiornikéw pod jednym adresem

indywidualna regulacja gto$nosci rozmowy

funkcja hold: mozliwos¢ odtozenia stuchawki bez roztagczenia rozmowy

automatyka domowa: sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi (np. brama, szlabanem, roletami)
montaz: natynkowy

instalacja cyfrowa, 2-zytowa + zasilanie

zasilanie: 15 VDC

wymiary: 201 x 80 x 45 mm

Schemat potaczenia:
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Dystrybutor:

UWAGA! Zanieczyszczenia powstale podczas montazu nie moga dostad sie do plytki elektroniki, a w szczegdlnodci do przefacznika SW1.
Maoze to spowodowac zabrudzenie stykaw i wadliwg prace aparatu. Nie zwieramy zaciskaw L+, L-, 5, M3

Specyfikacja techniczna:
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e materiat: obudowa z tworzywa ABS
e kolor: biaty
¢ odktadanie stuchawki - magnetyczne
e montaz natynkowy
¢ instalacja cyfrowa 2-zytowa + zasilanie
e wejscia: 1x gniazdo RJ45, ztgcza Srubowe ARK, 1x zwierne (NO) do dzwonka
e wyjscia: przycisk F2
o po magistrali systemu (CDN-1/0);
o 1x zwierne (NO) odseparowane od systemu
e zasilanie: 15VDC (min. 12V, max. 18V) / 50 mA
e pobdér mocy (tryb czuwania): ~0,1W
e wymiary: 201 x 80 x 45 mm

W zestawie:

¢ unifon ACO INS-UP720MR INS-UP720MR (G2)- 1 szt.
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