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UNIFON CYFROWY ACO UP940 2-ZYLOWY

Cena brutto 88,75 zt

Cena netto 72,15 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 24044

Kod EAN 5905997383004
Producent ACO

Opis produktu

Unifon cyfrowy ACO UP940 posiada magnetyczne odktadanie stuchawki oraz 3-stopniowa regulacje gtosnosci
dzwonienia.

Wyposazono go w az 4 przyciski: jeden umozliwiajgcy otwieranie oraz 3 funkcyjne (do sterowania urzadzeniami
zewnetrznymi).
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Legenda:

1. Stuchawka (magnetycznie odktadana na podstawe unifonu)
2. Przewdd taczacy stuchawke z podstawg
3. Przycisk otwierania drzwi

4. Przyciski funkcyjne (do sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi)
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Najwazniejsze cechy:

4 przyciski: otwieranie + 3 przyciski funkcyjne do sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi
magnetyczny mechanizm odktadania stuchawki

funkcja hold: mozliwos¢ odtozenia stuchawki bez roztagczenia rozmowy

3-stopniowa regulacja gto$nosci dzwonienia

kompatybilny z cyfrowymi urzadzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

montaz: natynkowy

kolor: biaty

instalacja cyfrowa, 2-zytowa

Ptytka elektroniki
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Legenda:

1. Gniazdo stuchawki
2. Gniazdo R}45
3. Zacisk podtaczenia unifonu
a. Line+ : linia (+) unifondéw z centrali/paneli
b. Line- : linia (-) masa unifonéw z centrali/panelu
4. Zacisk podtaczenia przycisku funkcyjnego
1. F2 - styk 1 przycisku funkcyjnego
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2. F2 - styk 2 przycisku funkcyjnego
. Zworki adresowe
. Przycisk otwierania drzwi
. Przetacznik regulacji gtosnosci
. Zaciski przycisku funkcyjnego
. Przycisk funkcyjny
. i 11. Dodatkowe przyciski funkcyjne
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Schemat podtaczenia
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Legenda:

1. Panel zewnetrzny serii CDN, Familio P/PV, Inspiro (brak w zestawie)
2. Unifon nr 1

3. Unifon nr 2 (brak w zestawie)

. Unifon nr 3 (brak w zestawie)

5. Unifon nr 4 (brak w zestawie)

6. Transformator 11,5V AC / Zasilacz 15V DC (brak w zestawie)

IN

Potaczenia:

¢ panel zewnetrzny - unifon: przewdéd 2-zytowy

¢ unifon - unifon: przewdd 2-zytowy

¢ panel zewnetrzny - transformator / zasilacz: przewdéd 2-zytowy
e transformator / zasilacz podtaczane do 230V

Specyfikacja techniczna:

materiat: obudowa z tworzywa ABS
kolor: biaty
odktadanie stuchawki - magnetyczne
montaz natynkowy
instalacja cyfrowa 2-zytowa
wejscia:
o 1x gniazdo RJ45
o ztgcza samozaciskowe: Line + , Line -
e wyjscia: 3 przyciski funkcyjne
o 1x po magistrali systemu
o 2x zwierne (NO) odseparowane od systemu
= wymiary: 201 x 80 x 45 mm
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W zestawie:

¢ unifon ACO UP940 - 1 szt;
e instrukcja.
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