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UNIFON DO ROZBUDOWY
WIDEODOMOFONOW EURA ADA-30A3
12VDC

Cena brutto 131,25 zt

Cena netto 106,71 zt
Dostepnosé Chwilowy brak
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 12234

Kod EAN 5905548274478
Producent EURA-TECH

Opis produktu

Stuchawkowy unifon Eura ADA-30A3 umozliwia prowadzenie rozmowy z osobg przy wejsciu na teren posesji oraz zdalne
zwalnianie rygla elektromagnetycznego - w miejscu innym niz to, gdzie zainstalowano gtéwny monitor. Przeznaczony jest do
rozbudowy zestawéw wideodomofonowych z serii Eura Connect:

e VDP-16A3 Syriusz;
e VDP-20A3 Neptun;
e VDP-22A3 Pluton G.

Ponadto unifon dziata z wideodomofonem VDP-30A3 Orion.
Stuchawka posiada mozliwos$¢ obstugi 2 wejs¢ oraz dodatkowy zasilacz 12VDC pozwalajacy na montaz urzadzenia w
dowolnym miejscu bez koniecznosci podtgczenia pod zasilanie pozostatych elementéw zestawu.

Schemat podtaczenia:
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SCHEMAT DO ROZBUDOWY WIDEODOMOFONOW O UNIFON
(dotyczy: VDP-20A3 NEPTUN, VDP-22A3 PLUTON G i VDP-30A3 ORION)
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Uwagi:
1. Rygiel modna otworzyt 2a pomoca unifonu i monitora pod warunkiem, 5 D
#a jest zachowana polaryzacja zasilania rygla. [ D
2. Gdy podczas wywolania odbierze sig unifon lub monitor to drugie
urzgdzenie nadal wywohije a2 do skodfczenia sig melodii. I w9 _ M ___
3. Oba urzadzenia potrzebujg swoje Zrodia zasilania. 8 D_ ! :
4. Rozbudowany zestaw moze sig skiadac tylko z 1 monitora, 1 unifonu : BRAMA 1
i1 kasety. 9[— 1
5. Drugi przycisk unifonu moze cbslugiwac drugie wejscielbrame (modlive o e i e .
jest nownie jednoczesna podiczenie drugiego wejscialbramy pod unifon 12V DC
i manitar). o—

Specyfikacja techniczna:

¢ ilos¢ przewodéw taczacych: 4

* ilos¢ obstugiwanych wyjsé: 2

e interkom: nie

¢ mozliwa rozbudowa: tak

¢ ilo$¢ melodii gongu: 1

¢ gtoSnoméwiacy: nie

e temperatura pracy: 0°C ...+40°C

¢ napiecie wyjsciowe dla rygla elektromagnetycznego: 12V DC

* napiecie zasilania: 12V DC
e wymiary: 222 x 99 x 50 mm
e waga: 395 ¢

W zestawie:
e unifon Eura ADA-30A3 - 1 szt;

e zasilacz wtyczkowy 12V DC - 1 szt;
¢ instrukcja.
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