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Opis produktu

UNIFON DOMOFONOWY ORNO OR-DOM-
RL-901UD DO FOSSA ENSIS

Cena brutto 99,39 zt

Cena netto 80,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10488

Kod EAN 5901752482333
Producent Orno

Unifon Orno OR-DOM-RL-901UD umozliwia rozbudowe zestawédw domofonowych z serii FOSSA: (OR-DOM-RL-901, OR-
DOM-RL-903) i ENSIS (OR-DOM-RL-913).
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Legenda:
1. Przycisk otwierania drzwi / furtki
2. Gtosnik
3. Stuchawka
4. Mikrofon
5. Kabel zasilajacy ~230V/50Hz o dtugosci ok. 1m
6. Przewdd stuchawkowy (dtugosé ok. 40cm) taczacy stuchawke z unifonem

Schemat podtaczenia:
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Legenda:

1. Panel zewnetrzny (brak w zestawie)

2. Unifon

3. Elektrozaczep o napieciu zasilania 12VDC i poborze prgdu max. 500 mA (brak w zestawie)
4. Kabel sieciowy ~230V/50Hz

Projektujac instalacje elektryczna nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przekréj przewodow:

¢ do 30 m - zalecany przewdd XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
¢ 0od 30 m do 100 m - zalecany przewdd XzZTKMXpw 3x 2x 0,8 mm

Specyfikacja techniczna:

obstuga: stuchawka

brak regulacji gtosnosci

ilo$¢ dzwiekéw dzwonka: 1

funkcja interkomu: nie

mata ilo$¢ przewoddéw 2+2

wbudowany zasilacz i przewdd zasilajacy zakonczony wtykiem do gniazdka
rodzaj komunikacji: DUPLEX

sygnat gongu: generowany elektronicznie
kolor: biaty

montaz: natynkowy

materiat: tworzywo sztuczne
temperatura pracy: 0°C - 45°C

napiecie zasilania: ~230V/50Hz
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e waga: 0,385 kg
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W zestawie:

¢ unifon Orno OR-DOM-RL-901UD - 1 szt;
¢ instrukcja.
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