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WIDEODOMOFON ABAXO MC-740CM
% | MONITOR LCD 7' + PAMIEC + KAMERA

Cena brutto 676,44 zt

Cena netto 549,95 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy MC-740CM
Producent ABAXO

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ABAXO
skiada sie 2
kamery
2 ukrytym obiektywem,
monitora
(z wyéwietlaczem LCD 7") oraz
pamieci
umozliwiajacej wykonanie do 20 zdjec.

Dzieki temu zestawowi mozemy nie tylko skomunikowa sig werbalnie z osoba, ktéra nas odwiedza, ale tez zobaczy¢ ja na ekranie. Kamere nalezy zamontowac przy drzwiach wejéciowych lub furtce wejéciowej, a monitor - w mieszkaniu
Atutem jest tez fakt, ze dzieki niemu mozemy tez sterowac brama wjazdowa - jeden przycisk stuzy do jej otwarcia.

Cechy monitora:

- Monitor gtoSnoméwiacy z obstugg dwdéch wejs¢
- ekran LCD 7" (4:3)
- Wbudowana pamie¢ - zapis do 20 zdje¢

Menu ekranowe

= regulacja glosnosci rozmowy i wywolania oraz jasnosci

- Zasilanie elektrozamka z monitora

- Zasilanie monitora: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobér mocy : max. 0,7A

- Wymiary (szer./wys./gt.) : 220 x 145 x 24 (mm)

Cechy kamery:

- kamera CCD z ukrytym obiektywem

- doswietlenie w nocy (podczerwien)

- standard nadawania sygnatu video: PAL
- montaz natynkowy

- zasilanie elektrozamka: 12V (z kamery)

Wyglad zestawu:
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dioda LED
- wejscie 1
dioda LED
- wejscia 2

Ekran 7"

Przycisk ustawien
Przycisk pamigci

Odbieranie rozmowy

/ podglad

Glosnik

Mikrofon

Regulacja gloénosci rozmowy

Przykiadowe schematy potaczen:

Specyfikacja techniczna:

W zestawie:

- kamera ABAXO C-700C z ukrytym obiektywem - 1 szt
- monitor ABAXO M-740CM - 1 szt

- ostony kamery (do montazu natynkowego lub podtynkowego)
- uchwyt monitora

- uchwyt 30 stopni i daszek o kamery - po 1 szt

- akcesoria montazowe

- zasilacz

Requlacja jasnosci obrazu * Regulacja glosnosci wywolania
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MONITOR M-740CM

Zasilanie 13,5V DC
Pobdor mocy max 8W; w stanie czuwania 1.5 W
Monitor Kolor 7" TFT LCD
Rozdzielczosc 800 x 480 dpi
Kat widzenia Poziom: 120°, pion: 100*
Jasnosé 300cdim?
Wejscie video 1Vp-p
Whbudowana pamiec Flash 100 MB

Czas pracy Podglad cbrazu: 1 minuta, rozmowa: 1 minuta
Temperatura pracy -10°C do + 55°C
Waga 0.7kg

Wymiary (szeriwys /gl)

220 x 145 x 24 mm

KAMERA C-700C / C-200C

Zasilanie 12V DC (z monitora)
Pobor mocy max 2W
Przetwornik obrazu 174"

Minimalne os$wietlenie

0,1 Lux przy 30 cm

Temperatura pracy

- 15°C do + 50°C

Waga

0.5kg

Wymiary (szer/ wys [ gi)

C:700C: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
C:200C: 97 x 167 x 11 mm (puszka: 85 x 144 x 38 mm)
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- instrukcja obstugi w J. polskim (
wersja PDF pobierz tutaj)

- paragon lub faktura VAT,
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