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WIDEOMONITOR CYFROWY ACO INS-MP7
- WH 7" 15VDC

Cena brutto 1 228,77 zt

Cena netto 999,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 9521

Producent ACO

Opis produktu

Wideomonitor cyfrowy ACO, bezstuchawkowy posiada monitor kolorowy LCD 7" oraz funkcje dzwonka do drzwi.
Atutem jest tez 7-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia oraz podswietlane ikony dotykowe (stuchawka, kluczyk, monitor).
Umozliwia montaz natynkowy. Jest odporny na zarysowania i tatwy do utrzymania w czystosci.

Cechy produktu:

nowoczesny, ptaski, dotykowy front wykonany ze szkta

7-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia

podswietlane ikony dotykowe (stuchawka, kluczyk, monitor)

gtoSnomdwiacy

petna prywatnos¢ potgczenia

ekran kolorowy 7"

funkcja dzwonka do drzwi

otwieranie lub sterowanie automatyka domowg bez aktywnego potaczenia

czysty, pozbawiony zaktdcen dzwiek

podglad obrazu bez koniecznosci aktywnego potaczenia

kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami z grup: Inspiro oraz Familio P/PV
mozliwos¢ pracy kilku odbiornikéw pod jednym adresem

funkcja Office - automatyczne otwieranie drzwi (aktywacja w dowolnym momencie)
automatyka domowa: sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi (np. brama, szlabanem, roletami)
montaz: natynkowy

zasilanie: 15 VDC

wymiary: 237 x 121 x 25 mm

Schemat potaczenia:
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Specyfikacja techniczna:
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wyswietlacz: 7" LCD kolorowy, bezstuchawkowy
rozdzielczos¢: 800 x 480 px

materiat (front): szkto

kolor: biaty

montaz: natynkowy

typ instalacji: cyfrowa (skretka cat. 5e lub 6)
wejscia: 1x gniazdo RJ45, ztacza sSrubowe ARK, 1x zwierne (NO) do dzwonka, do podtgczenia drugiej niezaleznej
kamery 1x 10 Ohm /1Vp-p (réznicowe)

wyjscia: przycisk F2 po magistrali systemu
zasilanie: 15VDC (min. 13.5V, max. 18V) /460 mA
pobdér mocy (tryb czuwania): ~0,2 W

wymiary: 237 x 121 x 25 mm

W zestawie:

* wideomonitor ACO INS-MP7 WH - 1 szt.
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