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WIDEOMONITOR CYFROWY ACO MPRO 4
(G3) 4" 15VDC

Cena brutto 648,35 zł

Cena netto 527,11 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 9519

Kod EAN 5905997381055

Producent ACO

Opis produktu
Wideomonitor cyfrowy PRO ACO MPRO 4 (G3) posiada magnetyczne odkładanie słuchawki oraz funkcję dzwonka do
drzwi. Atutem jest też 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia oraz 3 przyciski:
 

otwierania
funkcyjny (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi)
niezależny podgląd wideo.

Umożliwia montaż natynkowy.

Cechy produktu:
 

3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
3 przyciski: otwieranie + funkcyjny do sterowania urządzeniami zewnętrznymi + niezależny podgląd wideo
pełna prywatność połączenia
odbiera każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
funkcja dzwonka do drzwi
regulacja nasycenia kolorów oraz jasności i kontrastu obrazu
możliwość otwierania bez konieczności aktywnego połączenia
magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki
optyczna sygnalizacja wyciszenia i dzwonienia
możliwość odbierania rozmowy intercomowej
kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, roletami)
montaż: natynkowy
zasilanie: 15 VDC
wymiary: 284 x 104 x 40 mm

Schemat połączenia:
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Specyfikacja techniczna:
  

wyświetlacz: 4" LCD kolorowy, magnetyczne odkładanie słuchawki
rozdzielczość: 320 x 240 px
materiał: obudowa z tworzywa ABS
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kolor: biały
montaż: natynkowy
typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
wejścia: 1x gniazdo RJ45, złącza śrubowe ARK, 1x zwierne (NO) do dzwonka
wyjścia: przycisk F2

po magistrali systemu (PRO I/O),
1x zwierne (NO) odseparowane od systemu

zasilanie: 15VDC / 200 mA
pobór mocy (tryb czuwania): ~0,2 W
wymiary: 284 x 104 x 40 mm

W zestawie:
 

wideomonitor ACO MPRO 4 (G3) - 1 szt.
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