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WIDEOMONITOR VIDOS M903 7"
14,5VDC

Cena brutto 1130,99 zt

Cena netto 919,50 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 11549

Producent VIDOS

Opis produktu

Gltosnomoéwiacy monitor Vidos M903 posiada 7" kolorowy ekran dotykowy. Obstuguje 2 wejscia i 2 dodatkowe
kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostepna osobno dla kazdej z kamer.

Monitor wyposazony jest w funkcje interkomu. System mozna rozbudowa¢ o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,
M903). Mozliwe jest takze sterowanie furtka i brama automatyczna.

Monitor posiada funkcje pamieci zdjec lub filméw z wizyt gosci, ktére zapisywane sg na karcie micro SD (4 Gb, w
zestawie). Atutem jest mozliwos¢ wykonania sekwencyjnego podgladu ze wszystkich kamer, rozpoczecia rozmowy i otwarcia
elektrozaczepu bez koniecznosci wywotania z panelu zewnetrznego.

Innowacyjnym rozwigzaniem jest opcja podpiecia czujnika alarmowego do kazdej z kamer CCTV, ktéry po zareagowaniu
uruchamia ustalong przez nas funkcje w monitorze - robi zdjecie lub nagrywa film z tej kamery. Monitor pracuje w systemie
'master-slave’', dlatego wspétpracuje wytgcznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M904). Doskonale sie sprawdza takze
jako samodzielny monitor.

UWAGA!
Monitor wspoétpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami z serii M900.

Specyfikacja techniczna:

gtosnomdwiacy

7" kolorowy, dotykowy ekran panoramiczny

obstuga 2 wejs¢ i 2 kamer CCTV

regulacja parametréw kazdej z kamer osobno ( jasnos¢, kolor, kontrast)
mozliwa rozbudowa o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901, M903)
podglad z mozliwoscia wtgczenia dzwieku i otwarcia furtki

sterowanie furtka i brama automatyczng

funkcja zapisu zdje¢ / filméw (karta micro SD 4GB w zestawie)

mozliwos¢ podtaczenia czujnikédw alarmowych do kamer

mozliwos¢ ustawienia 3 trybow gtosnosci zaleznie od pory dnia

11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla kazdego wejscia

materiat: aluminium szczotkowane / szkto / tworzywo sztuczne

wspbétpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi VIDOS i monitorami serii M900
okablowanie: 442 do rygla + 2 do bramy

zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szyne DIN w komplecie)

wymiary: 226 x 151 x 23 mm

W zestawie:

monitor Vidos M903 - 1 szt;

zasilacz systemowy na szyne DIN - 1 szt;
instrukcja;

paragon lub faktura VAT.
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