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WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
DWUBIEGUNOWY ORNO OR-CR-279
500W IP20

Cena brutto 31,25 zł

Cena netto 25,41 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 23206

Kod EAN 5908254847455

Producent Orno

Opis produktu

Włącznik bezdotykowy dwubiegunowy Orno OR-CR-279 umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem bez
konieczności dotykania. Dzięki zbliżeniu ręki reaguje na ruch w zasięgu do max. 5 cm na wprost.

  

Sterowanie bezdotykowe
✨ brak potrzeby dotykania włącznika
✨ reaguje na ruch dłoni z odległości do 5 cm na wprost
✨ działa ruch z szybkością 0,6–1,5 m/s
  

Wysoka kompatybilność z różnymi źródłami światła
✨ obsługa klasycznych źródeł światła o mocy do 500W 
✨ współpraca ze źródłami światła LED o mocy łącznej 125W, dzięki czemu nadaje się do nowoczesnych instalacji
energooszczędnych
✨ max. moc przyłączeniowa: 500W
  

Solidna konstrukcja i łatwy montaż
✨ kompaktowe wymiary
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✨ głębokość wbudowania: 12 mm - montaż nawet w ograniczonej przestrzeni
✨ otwór montażowy: Ø13 mm
✨ przewód podłączeniowy: 1500 mm
  

Estetyczne i trwałe wykonanie
✨ biała obudowa o estetycznym wyglądzie 
✨ wyjście przekaźnikowe - zwiększa funkcjonalność i elastyczność urządzenia w zastosowaniu
✨ obudowa wykonana z trwałego poliwęglanu odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
✨ stopień ochrony IP20 - zastosowania wewnętrzne

Schemat podłączenia czujnika 

Legenda:

Obciążenie (max. 500W)
L’ - Napięcie wyjściowe
N - Zacisk neutralny
L - Faza (napięcie wejściowe)

Specyfikacja techniczna:
 

typ czujnika: zbliżeniowy
max. moc łączeniowa: 500W
max. obciążenie: 500W (zwykła żarówka), 125W (LED)
zasięg detekcji: 5-6 cm 
wyjście przekaźnikowe
prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s 
kolor: biały
materiał: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
stopień ochrony: IP20
temperatura pracy: -20°C ... +40°C
napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
wymiary: 78 x 35 x 19 mm
wymiary otworu montażowego: ⌀13mm
wymiary sondy: ⌀17mm x 15mm 
długość kabla: ~150cm
waga netto: 0,05kg

W zestawie:
 

włącznik Orno OR-CR-279 - 1 szt;
instrukcja obsługi.
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