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WSKAZNIK ZUZYCIA ENERGII 1-FAZOWY
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., BOngann * H # Cena brutto

T —— Cena netto

Opis

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

produktu

ORNO OR-WE-522 80A DIN

101,85 zt

82,80 zt
Dostepny

24 godziny
18150
5908254826320

Orno

1-fazowy wskaznik zuzycia energii Orno OR-WE-522 stuzy do monitorowania zuzycia energii elektrycznej w uktadzie
jednofazowym (wskazania w jednostkach metrycznych - kWh).

Pobér energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulséw jest przeliczana na energie pobrang, a jej wartos¢
wskazywana jest przez wyswietlacz LCD (6+1).

Przeznaczony jest do montazu na szynie DIN TH-35 (szer. 5 modutéw).

Schemat podtaczenia
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Legenda:

1.
2.
3.
4,
5.

Napiecie wejsciowe
Napiecie wyjsciowe

Zacisk neutralny wejsciowy
Zacisk neutralny wyjsciowy
i 6. WyjScie impulsowe

Specyfikacja techniczna:

wyswietlacz: LCD 6+1 (123456,1 kW), niebieskie podswietlenie
stata licznika impulséw: 1600 imp/kWh

ustawienie statej licznika: brak

wyjscie impulsowe SO0: tak

protokét R5485, Modbus-RTU: brak

podtrzymanie pamiecia: tak

klasa doktadnosci: 1

stopien ochrony: IP20

materiat: PBT / PC

max. przekréj przewodéw przytaczeniowych: 35 mm?
montaz na szynie DIN TH-35 (szer. 5 modutéw)
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prad rozruchowy: 0,001A

prad minimalny: 0,25A

prad bazowy: 5A

prad max.: 80A

temperatura pracy: -25°C...+45°C
max. wilgotnos$¢: =85%

napiecie znamionowe: ~230V/50Hz
wymiary: 76 x 100 x 65 mm

Oznaczenia:

0,001A - Prad rozruchowy - najnizsza wartos¢ pradu obcigzenia, ktérg licznik wykrywa i rejestruje,
0,25A - Prad minimalny - najnizsza warto$¢ pradu obcigzenia, ktérg licznik rejestruje zgodnie z norma,
5A - Prad bazowy - wartos¢ pradu, przy ktérym procentowy btad pomiarowy jest bliski zeru,

80A - Prad maksymalny - taki, jakim mozemy stale obcigza¢ licznik energii elektryczne;.

76mm

JO mm

im

W zestawie:

¢ 1-fazowy wskaznik zuzycia energii Orno OR-WE-522 - 1 szt;
e instrukcja.
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