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ZAAWANSOWANA CZUJKA RUCHU Z
,, OPTYKA ZWIERCIADLANA SATEL IVORY

Cena brutto
l Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

80,50 zt

65,45 zt
Dostepny

24 godziny
00197
5905033335479
SATEL

Czujka ruchu Satel IVORY posiada specjalng optyke zwierciadlana, ktéra pozwala na objecie ochrona takze strefy
podejscia i skuteczniejsze niz do tej pory wykrywanie ruchu. W czujce wykorzystano zwierciadto segmentowe japonskiej

firmy Japan Plalens Co., Ltd.

Cechy produktu:

wysokiej jakosci lustro segmentowe
zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnatu
kompensacja temperatury

zasieg detekcji: 8x18 m

ptynna regulacja czutosci detekcji

wbudowane rezystory parametryczne

zdalne zataczanie diody LED

pamiec alarmu

nadzér toru sygnatowego czujki i napiecia zasilania
ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

Zasieg detekcji:

Specyfikacja techniczna:

24 m-L\‘
0
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rezystory parametryczne: 2 x 1,1 k

dopuszczalne obcigzenie stykéw przekaznika (rezystancyjne): 40 mA / 16V DC
wykrywalna predkos¢ ruchu: 0,3...3 m/s

czas sygnalizacji alarmu: 2 s

czas rozruchu: 30 s

zalecana wysokos$¢ montazu: 2,1 -3 m

klasa srodowiskowa wg EN50130-5: I

temperatura pracy: -30°C ...+55°C

max. wilgotnos$¢: 93% (+3%)

napiecie zasilania: 12V DC (*15%)

pobdr pradu: 7,5 mA (stan gotowosci), 9 mA (max.)
wymiary: 57 x 123 x 42 mm

waga: 112 g

W zestawie:

e czujka Satel IVORY - 1 szt;
e uchwyt montazowy Satel Bracket B - 1 szt;
e instrukcja.
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