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ZASILACZ BUFOROWY MEAN WELL
PSC-35A-C 13.8V/35W/2,6A

Cena brutto 88,55 zt

Cena netto 71,99 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 21208

Kod EAN 5902135315286
Producent MEAN WELL

Opis produktu

Zasilacz buforowy Mean Well PSC-35A-C przeznaczony jest do zasilania urzadzen elektroniki, automatyki przemystowej,
systeméw kontroli dostepu, systeméw alarmowych itp. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciazeniowe i
nadnapieciowe i przed zbyt niskim napieciem na liniach wyjsciowych.

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane we wnetrzu zasilanego urzadzenia.

Specyfikacja techniczna:

moc zasilacza: 35,88W max.
sprawnos¢: 84%
napiecie wyjsciowe: 13.8V (CH1) / 13.8V (CH2)
prad wyjsciowy: 1,7A (CH1) / 0,9A (CH2)
zakres pradu: 0~2,6A (CH1)
napiecie tetnienia: 120mVp-p (CH1)
numer wyjscia: CH1 / CH2 (podtgczenie baterii)
zakres regulacji napiecia wyjsciowego: 12V+15V (CH1)
wyjscia techniczne typu przekaznikowego:
o AC OK - awaria sieci AC
o Bat. Low - niskie napigcie akumulatora
e zabezpieczenia:
o przeciwzwarciowe SCP
o nadnapieciowe OVP: 14.49...19,5V (CH1)
o przecigzeniowe OLP: 105-150% max. mocy wyjsciowej (odciecie napiecia na wyjsciu, powrét napiecia nastepuje
po ustaniu przecigzenia)
o UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem na liniach wyjsciowych: 10V (+/-0.5V)
temperatura pracy: -30st. C... +70 st. C
wilgotnos$¢ wzgledna 20-90% bez kondensacji
zasilanie: 90+264VAC / 127+370VDC
czestotliwosé: 47-63 Hz
prad wejsciowy: 0,75A @115VAC, 0,5A @230VAC
wymiary: 86,4 x 59,6 x 30 mm
waga: 0,145 kg

W zestawie:

e zasilacz Mean Well PSC-35A-C - 1 szt.
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