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ZASILACZ DO OSWIETLENIA LED MEAN
WELL LCM-25 25W/350mA-1050mA

il Cena brutto 112,19 zt
Cena netto 91,21 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 21349
Kod EAN 5902135318072
Producent MEAN WELL

Opis produktu

Zasilacz Mean Well LCM-25 stuzy do wieloletniego zasilania oswietlenia LED, a wiec tasm, lamp czy modutéw,
gwarantujgc niezawodne i stabilne Zrédto energii.

Zapewnia moc 25W oraz mozliwos¢ wyboru wielu poziomdw za pomocg przetgcznika DIP-switch. LCM-25 dziata w zakresie
napiecia od 180 do 277 VAC i oferuje rézne natezenia prgdu od 350 mA do 1050 mA.

LCM-25 jest wyposazony w rézne funkcje, takie jak funkcja regulacji jasnosci i synchronizacji, aby zapewni¢ optymalng
elastycznos¢ projektowg dla systemoéw oswietleniowych LED.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne podnosi poziom bezpieczenstwa systemu oswietleniowego.

Specyfikacja techniczna:

e moc zasilacza: 18,9W (350 mA), 25,2W (pozostate natezenia)
¢ sprawnos$¢: 86%
¢ napiecie wyjsciowe: 6 ~ 54V (350 mA) / 6 ~ 50V (500 mA) / 6 ~ 42V (600 mA) / 6 ~ 36V (700 mA) / 6 ~ 28V (900 mA)
/6 ~ 24V (1050 mA)
¢ natezenie pradu (wybieranie za pomoca przetacznika DIP switch): 350 mA / 500 mA / 600 mA / 700 mA (domysiny) /
900 mA /1050 mA
¢ wspotczynnik mocy: PF >0,94/230VAC, PF>0,91/277VAC (petne obcigzenie)
e zabezpieczenia:
o przeciwzwarciowe SCP
o termiczne OHP

e temperatura pracy: -30st. C... +85st. C

¢ wilgotnos$¢ wzgledna 20-90% bez kondensacji
¢ zasilanie: 180+277VAC / 254+392VDC

o czestotliwosé: 47-63 Hz

e wymiary: 105 x 68 x 23 mm

e waga: 0,16kg

W zestawie:

e zasilacz Mean Well LCM-25 - 1 szt.
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