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ZASILACZ STABILIZOWANY MEAN WELL
USP-350-24 24V/350W/14.6A

Cena brutto 501,84 zt

Cena netto 408,00 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 13552

Producent MEAN WELL

Opis produktu
Produkt archiwalny

Zasilacz stabilizowany Mean Well USP-350-24 posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciazeniowe,
termiczne i nadnapieciowe. Przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje niskonapieciowe.

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w obudowie.

Specyfikacja techniczna:

moc zasilacza: 300W max. (convection), 350.4W (23.5CFM FAN)
sprawnos¢: 88%
napiecie wyjsciowe: 24V DC
prad wyjsciowy: 14.6A
zakres regulacji napiecia wyjsciowego: 21.6 ~ 26.4V
napiecie tetnienia: 150m Vp-p
zabezpieczenia:
o przeciwzwarciowe SCP
o nadnapieciowe OVP - 26.7 ~ 32.4V
o przecigzeniowe OLP - 105%~130% mocy zasilacza (automatyczny powrét po usunieciu btedu)
o termiczne OHP - 80 st. C (+/- 5 st. C)

e temperatura pracy: -10st. C ... +65 st. C

¢ wilgotnos$¢ wzgledna 20-90% bez kondensacji
e zasilanie: 90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC

¢ czestotliwosé: 47-63 Hz

e wymiary: 235.2 x 101.5 x 38 mm

e waga: 1,1 kg
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W zestawie:

e zasilacz Mean Well USP-350-24 - 1 szt.
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