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Opis produktu

ZASILACZ Z ROZDZIELACZEM WIDEO
ACO PS545-15-PRO-13

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

367,77 zt

299,00 zt

Dostepnos¢ - 1-2 dni

24 godziny

06616

ACO

Zasilacz ACO posiada wbudowany rozdzielacz wideo do 3 monitoréw. Dedykowany jest do systemu Familio PRO. Znajdzie
zastosowanie w budownictwie 1, 2 lub 3-rodzinnym do zasilania catego systemu wideodomofonowego. Przeznaczony jest do

montazu na szynie DIN.

Cechy produktu:

Schemat podtaczenia:
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podtgczenie 3 monitoréw w odlegtosci max. 70 m (dot. cat. 5e)
mozliwos¢ zasilania elektrozaczepu (tylko ztacza srubowe ARK)
wbudowane aktywne wzmacniacze wideo
mozliwos¢ podtaczenia bezposrednio panelu w odlegtosci max. 100 m (dot. cat. 5e, bez zasilania elektrozaczepu)
wejscie gtéwne z panelu lub innego Zrdédta standardu ACO
kompatybilny z innymi systemami wideo ACO

posiada ztgcza typu RJ-45 lub srubowymi ARK

UTP

_POWERSUPPLY

3 manmmry/unip nes

Input 100 - MOV AL 1A SO0

“dla Elektrozaczepu

Elegramaen

He

UTe

-0 N1

™ H

(-0 I Y

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-z-rozdzielaczem-wideo-aco-ps45-15-pro-13-p-3776.html

Specyfikacja techniczna:

48,3
IR
62

90,5

106,3

typ instalacji: cyfrowa (skretka cat. 5e lub 6)
montaz: szyna DIN
wyjscia: ztacza srubowe ARK:
o 230V (PE, L, N), Video IN (réznicowe)
o 1x RJ45 do podtaczenia panelu PRO (bez zasilania elektrozaczepu)
prad: 3A
napiecie wejsciowe: 100-240VAC, 1A 50/60 Hz
napiecie wyjsciowe: 15VDC
wymiary: 6 modutéw DIN

W zestawie:

zasilacz ACO PS45-15-PRO-13 - 1 szt.
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