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ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY
SAGITTA VIBELL OR-DOM-5G-918

Cena brutto 304,40 zt
Cena netto 247,48 zt

e - Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OR-DOM-SG-918
Kod EAN 5901752484085
Producent VIBELL

Opis produktu

Zestaw domofonowy 1-rodzinny VIBELL OR-DOM-SG-918 z mozliwoscig rozbudowy systemu dla 2 rodzin. Mozna go
podtgczy¢ na zwyktej instalacji dzwonkowej. Obstuguje 2 wejscia, a wiec moze sterowac np. brama i elektrozaczepem w
furtce.

Cechy produktu:

zdalne prowadzenie rozmowy pomiedzy panelem zewnetrznym a unifonem

regulacja gtosnosci dzwonka

dodatkowe sterowanie brama

funkcja interkomu (w ramach 1 abonenta) - po zastosowaniu dodatkowego unifonu (brak w zestawie)
podswietlane miejsce na nazwisko

bezposrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)

elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania

wykorzystuje protokét komunikacyjny typu BUS

montaz natynkowy panelu zewnetrznego

potaczenie 2-przewodowe

Schemat potaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

typ: jednorodzinny

rodzaj transmisji: przewodowy

rodzaj zasilania: zasilacz na szyne DIN

ilos¢ przewododw: 2+2

system fgczenia: 2-zytowy

zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
sterowanie brama automatyczna: tak
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie
napiecie zasilania: 18VDC, 500 mA

pobdér mocy: 2W

waga netto zestawu: 1,02 kg

Panel zewnetrzny

spos6b montazu: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
podswietlane miejsce na nazwisko

temperatura pracy: -25st. C ... +45st. C

stopien ochrony: IP54

wymiary zewnetrzne: 95 x 120 x 30 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,30 kg

Unifon:

obstuga: stuchawka magnetyczna

regulacja gtosnosci dzwonka

ilo$¢ dzwiekéw dzwonka: 1

kolor: biaty

funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego unifonu
zasilanie: 18V DC

wymiary zewnetrzne: 70 x 210 x 40 mm (szer./wys./gt.)

waga: 0,31 kg
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W zestawie:

e panel zewnetrzny (kaseta) VIBELL OR-DOM-SG-918KD - 1 szt;
e unifon VIBELL OR-DOM-SG-918UD - 1 szt;

e daszek ochronny do montazu natynkowego panelu - 1 szt;

e zasilacz na szyne DIN 18VDC - 1 szt;

e instrukcja obstugi.
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