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ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Cena brutto

ORNO LEGIO MULTI OR-DOM-QH-912

259,59 zt

211,05 zt

Produkt archiwalny
24 godziny
OR-DOM-QH-912
5901752481800

Orno

Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-QH-912 umozliwia otwieranie rygla za pomoca breloka zblizeniowego
(wbudowany czytnik zblizeniowy). Przeznaczony jest do uzytku w domach dwurodzinnych.

Schemat podtaczenia:

1. Audio 3. Elektrozaczep

2, Masa 410

ol =
slskimgaczep
opo dodatkowa)

RASATE ZEWRIENG

Specyfikacja techniczna:
typ: wielorodzinny
rodzaj transmisji: przewodowy

system fgczenia: 4-zytowy
ilos¢ przewoddéw: 4+2

Panel zewnetrzny

miejsce na nazwisko
materiat: aluminium

rodzaj zasilania: bezposrednio do 230V

zasilanie elektrozaczepu: z domofonu

sterowanie brama automatyczng: nie

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: nie

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie
przewdd taczacy kasete zewnetrzng z unifonem: 4x0,5 mm2 (do 30 m); do 100 m 4x0,8 mm2 (do 100 m)
przewéd taczacy kasete zewnetrzng z elektrozaczepem: 2x0,8 mm?2

W razie probleméw z podigczeniem elektrozaczepu

(rézne czasy dziatanial nalezy nalezy
zastosowac diode zgodnie ze schematerm:

Reasnla pewptrzna

bezposrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
czytnik kart i brelokéw zblizeniowych: tak (otwieranie rygla za pomoca breloka zblizeniowego)

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-orno-legio-multi-or-dom-qh-912-p-1799.html

montaz: podtynkowy

temperatura pracy: -25st. C ... +50 st. C

napiecie zasilania: 12V (z unifonu)

parametry napiecia wyjsciowego dla elektrozaczepu: 12V DC

wymiary zewnetrzne: 110 x 140 x 35 mm (szer./wys./gt.)

wymiary do montazu podtynkowego: 100 x 130 x 18 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,46kg

Unifon:

obstuga: stuchawka

regulacja gtosnosci: nie

ilo$¢ dzwiekéw dzwonka: 1

funkcja interkomu: nie

sygnat gongu: generowany elektronicznie
komunikacja: DUPLEX

kolor: biaty

wbudowany zasilacz i przewdd zasilajacy
temperatura pracy: 0 st. C-45st. C
zasilanie: 230V AC /50Hz

wymiary: 100 x 217 x 45 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,74 kg

W zestawie:

panel zewnetrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-QH-912KD - 1 szt;
unifon ORNO OR-DOM-QH-911UD - 2 szt;

brelok zblizeniowy - 4 szt (2 funkcyjne, 2 uzytkowe);
instrukcja obstugi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prgdu maksymalnie 500mA lub z pamiecia, napiecie 12VDC.
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