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ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY
ORNO SAGITTA OR-DOM-5G-918

Cena brutto 539,96 zt

Cena netto 438,99 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy OR-DOM-SG-918x4
Kod EAN 5901752484085
Producent Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-SG-918 przeznaczony jest do montazu w domach
dwurodzinnych. Posiada kotyskowy przycisk (prawo-lewo).

Schemat podtaczenia:
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sterowanie bramg

Specyfikacja techniczna:

typ: jednorodzinny

rodzaj transmisji: przewodowy

rodzaj zasilania: zasilacz na szyne DIN

ilo$¢ przewodéw: 2+2

system fgczenia: 2-zytowy

zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
sterowanie brama automatyczna: tak
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie
napiecie zasilania: 18VDC, 500 mA

pobdér mocy: 2W

Panel zewnetrzny

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-orno-sagitta-or-dom-sg-918-p-4648.html

sposéb montazu: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
bezposrednie sterowanie elektrozaczepem

elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
podswietlane miejsce na nazwisko

temperatura pracy: -25st. C... +45st. C

stopien ochrony: IP54

wymiary zewnetrzne: 95 x 120 x 30 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,30 kg

Unifon:

obstuga: stuchawka

dodatkowe sterowanie brama

dwustopniowa regulacja gto$nosci dzwonka

ilos¢ dzwiekéw dzwonka: 1

kolor: biaty

funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego unifonu
zasilanie: 18V DC

wymiary zewnetrzne: 70 x 210 x 40 mm (szer./wys./gt.)

waga: 0,31 kg

W zestawie:

panel zewnetrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-SG-918KD - 1 szt;
unifon ORNO OR-DOM-SG-918UD - 4 szt;

daszek ochronny do montazu natynkowego panelu - 1 szt;
zasilacz na szyne DIN 18VDC - 1 szt;

instrukcja obstugi.
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