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ZESTAW DOMOFONOWY
BEZPRZEWODOWY EURA ADP-80A3
100m 1 WEJŚCIE

Cena brutto 449,99 zł

Cena netto 365,85 zł

Dostępność Dostępność 24h.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 17454

Kod EAN 5905548278810

Producent EURA-TECH

Opis produktu
Bezprzewodowy zestaw domofonowy Eura ADP-80A3 składa się z unifonu i kasety zewnętrznej.

Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący obsługuje 1 wejście, tym samym umożliwia otwieranie np. furtki. Wyposażony
jest też w funkcję 3-poziomowej regulacji głośności dzwonka, a użytkownik może także wybrać 1 z 16 melodii gongu.
Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który ładuje się poprzez gniazdo microUSB(na tyle urządzenia). 

Kaseta zewnętrzna komunikuje się z unifonem w paśmie 426-440 MHz. Posiada podświetlany przycisk wywołania
(podczas nawiązania komunikacji z unifonem). Zasilany jest z 12V DC. Posiada daszek ochronny, który zabezpiecza przed
złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu natynkowego.
Wbudowana antena zapewnia łączność do nawet 100 m (w terenie otwartym).
  

Specyfikacja techniczna:

Kaseta zewnętrzna:
 

rodzaj komunikacji: przewodowa
częstotliwość pracy: 426 - 440 MHz
zasięg pracy: do 100 m na zewnątrz (wewnątrz - zasięg zależy od rodzaju przeszkód np. ścian)
materiał obudowy: tworzywo sztuczne
sposób montażu: natynkowy
daszek ochronny: tak
stopień ochrony: IP44
temperatura pracy: -10ºC ...+50ºC
napięcie zasilania: 12V DC
pobór prądu: <100uA (czuwanie), <350mA (praca)
wymiary: 158 x 190 x 55 mm
waga netto: 160 g

Unifon:
 

ilość melodii gongu: 16
głośnomówiący: tak
częstotliwość pracy: 426 - 440 MHz
zasięg pracy: do 100 m na zewnątrz (wewnątrz - zasięg zależy od rodzaju przeszkód np. ścian)
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materiał obudowy: tworzywo sztuczne
zasilanie: akumulator (3,7V/ 2200mAh) 18650
napięcie ładowania: 5V DC (gniazdo microUSB)
pobór prądu: <800uA (czuwanie), <350mA (praca)
wymiary: 154 x 54 x 36 mm
waga netto: 160 g

W zestawie:
 

panel zewnętrzny Eura ADA-90A3 - 1 szt;
unifon Eura ADA-80A3 - 1 szt;
daszek ochronny - 1 szt;
instrukcja skrócona.
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