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ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX
STACJA BRAMOWA WDR-174DS +
h UNIFON WDP-174LM

| | Cena brutto 793,77 zt

= E Cena netto 645,34 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 02073
Kod EAN 5900882897765
Producent COMMAX

Opis produktu

Stacja bramowa COMMAX WDR-174DS, jednoprzyciskowa, bezprzewodowa posiada plastikowa obudowe,
umozliwiajgcg montaz natynkowy. Swietnie sprawdzi sie do uzytku w domach jednorodzinnych, we wspétpracy z kamerg
WDP-174LM.

Specyfikacja techniczna:

jednoprzyciskowa, bezprzewodowa

plastikowa obudowa

wspétpraca z kamerg WDP-174LM

montaz natynkowy

wyjscie przekaznikowe sterowania elektrozaczepem (styk NO)
wymiary: 139 x 98 x 43 (wys x szer x gt) mm

zasilanie: 12VDC

Unifon bezprzewodowy, nadrzedny COMMAX przeznaczony jest do domofonu bezprzewodowego. Zalecana konfiguracja
obejmuje max. 4 unifony (1x WDP-174LM + 3x WDP-174LS).

Cechy produktu:

unifon bezprzewodowy, nadrzedny

zalecana maksymalna konfiguracja 4 unifony (1x WDP-174LM + 3x WDP-174LS)
przycisk otwarcia wejscia (sterowanie stykiem NO w stacji bramowej WDR-174DS)

zasilanie: 230V

Schemat ideowy:
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Specyfikacja techniczna:

czestotliwos¢ pracy: 1,7GHz, GFSK

zasieg dziatania: do 200 m (w terenie otwartym), do 50 m (wewnatrz budynku)
temperatura pracy: 0-40 st. C

zasilanie: 110V~230V AC, 50/60 Hz

pobdér mocy: 2W

wymiary: 107 x 195 x 51 mm

waga: 0,87 kg

W zestawie:

e stacja bramowa COMMAX WDR-174DS - 1 szt;
e unifon COMMAX WDP-174LM - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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