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p— ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX
| UNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA
-y DR-201A 230V

Cena brutto 243,09 zt

Cena netto 197,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy DP-2HPR/DR-201A
Kod EAN 5900882890681
Producent COMMAX

Opis produktu
Unifon COMMAX DP-2HPR przeznaczony jest do domofonu. Mozliwa jest konfiguracja max. 3 unifonéw.
Cechy produktu:

¢ unifon do domofonu

¢ maksymalna konfiguracja 3 unifonéw (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
e 2 przyciski otwierania
L]

instalacja 2-przewodowa + obwdd zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwdéd (np. otwieranie bramy)
zasilanie: 230V AC

Schemat podtaczenia:
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- jeden unifon + stacja bramowa:

Etacia bramowa DR-2™
(jedrapreyciskowa)

Elakimzaczep |
(np. ES-512A0DC) W |

Zaskacz aleklrozaczepy
[np. DE-DE-12WL}

3 . Stencraanie bramy
- 3 x unifon + staﬂa bramowa:
Stacjs bramows 0R-27
(ednoprayciskona) * Zamek elektromagnetyczny i jego
12 zagilanie nie wchodzg w sklad zestawu

DP-2HPR SLAVE
=l
=N

&

Elphtrozaczep
np. E8-S1z0c0C) A

Zasilacz slekinzacaepu
(np. DE-06-1210L)

Slerowania bramy

Specyfikacja techniczna:

¢ moc wyjsciowa RMS: 40 mW (8 Ohm)

e moc wyjsciowa gongu: 300 mW (8 Ohm gtosno) 50 mW (8 Ohm cicho)
e okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm

e zasilanie: 230VAC, 50 Hz

e wymiary: 195 x 107 x 52 mm

e waga: 620 g

Poznaj blizej ten produkt na naszej stronie --> klik --> DP-2HPR

Stacja bramowa COMMAX DR-201A, jednoprzyciskowa posiada trwatg, aluminiowg obudowe, chronigca sprzet przed
zniszczeniem. Swietnie sprawdzi sie do uzytku w domach jednorodzinnych. Stuzy do montazu podtynkowego.

UWAGA!
Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie naleza do zestawu.

Cechy produktu:

e ostona 0S-201n (do montazu natynkowego) - dostepna osobno

e wymiary panela nadtynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gt) mm
e wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gt) mm

e montaz podtynkowy

¢ aluminiowa obudowa

e jednoprzyciskowa

Poznaj blizej ten produkt na naszej stronie --> klik --> DR-201A
W zestawie:

¢ unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;

e stacja bramowa COMMAX DR-201A - 1 szt;

¢ skrécona instrukcja.

* Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.
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