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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-kenwei-kw-e430c-kw-s201c-1bs-p-936.html

o ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KENWEI
KW-E430C + KW-5201C-1BS

Cena brutto 1337,25 zt

Cena netto 1 087,20 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny

Numer katalogowy 9751

Producent KENWEI

Opis produktu
Produkt archiwalny

Wideomonitor KENWEI KW-E430C
posiada
ekran kolorowy 4,3",

a takee opcje podiaczenia dodatkowego przycisku dzwonka | wprowadzenia sygnatu wideo na dodatkowy wySwietlacz (telewizor).

Cechy produktu:

- ekran kolorowy 4.3" TFT-LCD High Resolution

- zapewnia mozliwos¢:
- bezposredniego sterowania ryglem elektromagnetycznym (do otwierania drzwi),
- prowadzenia rozmowy miedzy modutem zewnetrznym (panel zewnetrzny z kamera) i wewnetrznym (monitor),
- obserwacji wizyjnej osoby odwiedzajacej,
- podgladu pola obserwacji kamery (90-sekundowy podglad obrazu z kamery przy wywolaniu panela bramowego),
- podiaczenia dodatkowego przycisku dzwonkowego,
- réwnoleglego dofaczenia kolejnego monitora.

- obstuga max. 2 wej$¢ (przy uzyciu KW-516F)

- wyjécie wideo do podiaczenia telewizora, rejestratora itp.

- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI

- montaz natynkowy

Przykiadowy schemat pofaczenia:
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Specyfikacja techniczna:
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Wyswietlacz 4,3" TFT LCD kolorowy

Sposob obstugi gtosnomowiacy
Min. liczba przewoddw 4(5y=+2

Max liczba paneli bramowych 1

Mazx liczba paneli bramowych 2

z rozdzielaczem KW-516F

Mazx liczba kamer CCTV* 1

Max liczba kamer CCTV* 5

Z rozdzielaczem KW-516F

Max liczba dodatkowych monitorow 7 unifonow wywolywanych z 1 przycisku 0/ 0

Intercom / przekazanie rozmowy
{w ramach 1 uZytkownika)

Modut pamigci —

Zapis filmaw / zdjec —

Wyjscie audio / video -+

Dodatkowy przycisk dzwonka wejscie S-CALL
Dodatkowy sygnalizator wywolania —

Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia —

Automatyczna sekretarka —

Przekazanie rozmowy na telefon —

Sterowanie brama automatycznag —

Wymiary gabarytowe 126 x 192 x 27 mm

Wiecej informacji o monitorze KENWEI KW-E430C na naszej stronie --> kiik <~

Panel KENWEI . J i posiada kamere o podwy2szone] rozdzielczosci
(600TVL) i obiektyw o zwigkszonym kacie widzenia.
Dzigki temu uzyskujemy wysoka jakos¢ obrazu, a widziany obszar jest na tyle szeroki, ze osoba dzwoniaca jest zawsze dobrze widoczna.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" CCD kolorowy, 600 linii

- kat widzenia: 100° / 75°, regulacja kata widzenia poziom/pion
- tworzy zestaw wideofonowy z monitorem/monitorami KENWEI
-1 przycisk wywolania

- materiat: stopy alumini front z aluminium

- montaz natynkowy

- wymiary: 100 x 175 x 25 mm

Specyfikacja techniczna:
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Wiecej informacji o panelu KENWEI KW-S201C-1BS na naszej stronie > klik <--

W zestawie:

- monitor KENWEI KW-E430C - 1 szt
- zasilacz do monitora - 1 s;

Rodzaj kamery
Rozdzielczose kamery

Obiek

I Kat widzenia

Regulacja kata widzenia
Podéwietlenie nocne kamery

Podéwietlenie etykiet
przyciskow

Temperatura pracy

Stopier szczelnosci
Sterowanie
elekirozaczepem
otwieranie drzwi za pomoca
kluczy zblizeniowych

Max_liczba uzytkownikow

Wymiary gabarytowe

2t
- panel zewnetrzny KENWEI KW-5201C-18S - 1 szt

- zasilacz do panelu - 1 szt

- akcesoria montazowe | przewody pofaczeniowe
- instrukcja obstugi monitora (wersja PDF pobierz tutaj)
- instrukcja obsfugi panelu (wersja PDF pobierz tutaj)

- paragon Iub faktura VAT.

Przetwornik CCD 1/3" kolorowy
600 TVL

100° / 757 (poziom / pion)
pionowo [ poziomo

diody pedczenwieni wiaczane czujnikiem zmierzchowym

wigczane czujnikiem zmierzchowym

-25°C ~ +60°C

IP 56

Wyjécie przekaznika w panelu zewngtrznym, zasilanie elekirozaczepu (elekirozamka) z oddzielnego zasilacza np. ACS

100 % 175 % 25 mm
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