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ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS
—— M320W/S551 7" 14,5VDC

e, Cena brutto 1 586,70 zt
Cena netto 1 290,00 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 11672
Producent VIDOS

produktu

Gltosnomoéwiacy monitor Vidos M320W posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obstuguje 2 stacje
bramowe lub 1 stacje i 1 kamere CCTV. Umozliwia sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna.

Uwaga!
Monitor wspétpracuje ze wszystkimi panelami zewnetrznymi VIDOS i COMPETITION.

Specyfikacja techniczna (M320W):

gtosnomoéwiacy, bezstuchawkowy

7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT

rozdzielczos¢: 800 x 480 px

przyciski ruchome

obstuga 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; mozliwy podglad z kamery zewnetrznej
system mozna rozbudowac o dodatkowe 3 monitory lub unifony
sterowanie elektrozaczepem i bramg automatycznag

interkom: brak

regulacja parametréw monitora (gtosnos¢, jasnos¢ i kolor)
kolor: biaty

instalacja: 442

zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szyne DIN w zestawie)
wymiary: 245 x 160 x 18 mm

Panel bramowy zewnetrzny Vidos S551 posiada kolorowa kamere o kacie widzenia ok. 87 stopni, doswietlang 8
diodami podczerwieni IR, co zapewnia dobre widzenie réwniez w zupetnej ciemnosci. Urzadzenie wyposazone jest w
obiektyw statoogniskowy 3.6 mm, z mozliwoscia regulacji w pionie i poziomie.

Urzadzenie posiada podswietlany klawisz wybierania oraz wodoodporna i wandaloodporng obudowe, ktéra umozliwia
montaz podtynkowy i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzetu. Panel przeznaczony jest do systemow
wideodomofonowych jednoabonentowych.

Uwaga!
Monitor wspoétpracuje ze wszystkimi monitorami VIDOS.

Specyfikacja techniczna (S551):

jednoabonentowa stacja bramowa

przetwornik obrazu: 1/3", kolor

rozdzielczos¢: 600 linii

kat widzenia kamery - ok. 87°

obiektyw: 3.6 mm, mozliwos$¢ regulacji w pionie i poziomie
podswietlenie: 8 diod LED IR

podswietlany przycisk wybierania (kolor podswietlenia - niebieski)
przedni panel wykonany z najwyzszej jakosci stali kwasoodpornej
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klasa szczelnosci: IP65
wandaloodporna panel przedni
montaz podtynkowy

wymiary: 150 x 203 x 55 mm
wymiary puszki: 130 x 183 x 50 mm

Schemat podtaczenia:

W zestawie:

monitor Vidos M320W - 1 szt;
zasilacz na szyne DIN - 1 szt;
stacja bramowa Vidos S551 - 1 szt;
instrukcja.
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