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ZEWNETRZNA CZUJKA DUALNA PIR+MW
OPTEX HX-40DAM(C)

Cena brutto 920,05 zt
Cena netto 748,01 zt
S g Dostepnos¢ Dostepnos¢ 2-10 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10080
Producent OPTEX

Opis produktu

Czujka ruchu PIR OPTEX wykonana zostata z wykorzystaniem nowatorskich rozwigzan technologicznych, ktére znacznie
ulepszaja funkcje detekcji. Dodatkowy modut mikrofalowy idealnie wspétgra z nowoczesng czujkg podczerwieni, co stwarza
czujke kompletng, zdolng do pracy w najtrudniejszych warunkach. Dzieki AND (inteligentnej logice) urzadzenie posiada
duzo wieksza odpornosc na czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. mate zwierzeta). Uktad optyczny czujki opracowano
wraz ze specjalnym piroelementem, ktéry wraz z soczewka tworzy strukture 94 pol detekcji.

Dodatkowa funkcjg czujki jest aktywny, optyczny antymasking, ktéry wyraznie zwieksza stopieh zabezpieczen poprzez
zdolnos$¢ urzadzenia do wykrycia prob zastoniecia czy zamalowania soczewki.

Uktad Inteligentnej Kompensacji Temperatury pozwala na automatyczne wyostrzenie czutosSci detekcji oraz dostosowanie
jej do otaczajacych warunkédw srodowiskowych. Dzieki temu urzadzenie wykryje intruza nawet w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych.

Czujke mozna zamontowa¢ na Scianie. Przeznaczona jest do wysokiego montazu - na wysokosci 2.5-3 m.

Cechy produktu:

¢ wysoko$¢ montazu: 2.5-3 m
¢ elastyczne ksztattowanie pola detekcji:
o ograniczenie zasiegu detekgcji
o wykluczenie przeszkéd w polu detekcji
opatentowany filtr Swiatta biatego (Double Conductive Shielding)
nowoczesny modut mikrofalowy
uchwyt regulowany w zakresie 180° + daszek przeciwstoneczny/przeciwsniezny
opatentowany, cyfrowy, aktywny antymasking
podwadjny algorytm obrébki sygnatu:
o przewidywanie procesu ozigbiania tta po stonecznym dniu
o inteligentna kompensacja temperatury
¢ inteligentna logika AND
¢ eliminacja zaktécen pochodzacych od kotyszacych sie roslin (Vegetation Sway Analysis Logic)

Charakterystyka pracy:
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WIDOK Om 2m 4m 6m 8m 10m 12m
z GORY 7 8
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Z BOKU

2m 4m 6m 8m 10m 12m
Wysokoé¢ instalacji: 2,5m

Specyfikacja techniczna:

Z uchwytem i daszkiem

Bez uchwytu i daszka

metoda detekcji: pasywna podczerwien (PIR)
zasieg detekcji: 12 m, kat 85°
liczba stref detekcji: 94
regulacja zasiegu detekcji: 4 m5,5m9m 12 m
wykrywana predkos¢ ruchu: 0,3 - 1,5 m/s
czutos$é: 2.0°C (przy 0,6 m/s)
czas trwania alarmu: 2s (+/- 1 s)
czas trwania testu: ok. 60 s (dioda LED miga)
wyjscie alarmowe: wybér miedzy N.C. i N.O. (28V DC 0,2A max.)
styk sabotazowy: N.C. 28V DC = 0,1A max. (otwarty po zdjeciu obudowy opcjonalny czujnik oderwania)
wyjécie AUX: NC 28V DC = 0.1A max.
odpornos¢ na zaktécenia: 10V/m
dioda sygnalizacyjna:
o czerwona: przygotowanie, alarm, usterka
o zielona: przygotowanie, PIR, usterka
o zébtta: przygotowanie, MW
kat regulacji uchwytu: +/- 20° w pionie, +/- 90° w poziomie
stopien szczelnosci obudowy: IP55
montaz: $ciana (zewnetrzna, wewnetrzna)
wysokos¢ montazu: 2,5 - 3,0 m
zasilanie: 9,5-18 V DC
pobdr pragdu: 50 mA max. (przy 12 VDC)
temperatura pracy: -20°C ... +60°C
wilgotnos¢: do 95% max.
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e waga: 700 g

W zestawie:

czujka ruchu PIR OPTEX HX-40DAM(C) - 1 szt;
zestaw $rub do montazu;

uchwyt - 1 szt;

daszek - 1 szt;

naklejki maskujace;

instrukcja obstugi.
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