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Cena brutto

H

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

ZEWNETRZNA CZUJKA RUCHU TAKEX
MS-12FE 2x12m

1 499,39 zt

1 219,02 zt
Dostepnos¢ 24h.
24 godziny
MS-12FE

Takex

Zewnetrzny pasywny czujnik podczerwieni Takex MS-12FE posiada 2 podwdjne soczewki - gérne o zasiegu 12m,
dolne regulowane 3-12m. Kat widzenia urzadzenia to 180° (2 x 90°), a pole detekcji 2x 12 m. Czujka posiada wysoka
odpornosc¢ na zwierzeta.

Montaz mozliwy jest na scianie budynku, na wysokosci 0,8 - 1,2m.

Cechy produktu:

pole detekcji: 2x12m, kat detekcji 2x90°

2 podwdjne tory detekcji (praca w trybie OR lub AND)
2 elementy PIR na kazdy tor detekgcji

brak reakcji na zwierzeta

optyka Fresnela

regulowany zasieg detekcji: 3 - 12m

regulowany kat detekcji: 0° - 180° (gtowice obrotowe)
regulacja czutosci: 30° - 170°

licznik impulséw

tryb pracy Dziei/Noc

regulacja czasu aktywacji wyjscia alarmowego: 2s - 5min
wysokos¢ instalacji: 0,8 - 1,2m

Zasieg dziatania:
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Regulacji detekcji w zakresie diugo$ci ma miejsce poprzez zmiang
konta padania strefy dolnej. Zakres regulacji: 10°(3m) to 40°(12m).

Specyfikacja techniczna:

* sposéb detekcji: podwdjna strefa (poziomy kat detekcji 2x 90°)

¢ wyjscia alarmowe: wyjscie przekaZnikowe (N/C lub N/O), czas detekcji + czas opdznienia (2sek - 5 min)
e temperatura pracy: -20°C ... +50°C

e zastosowanie: wewnetrzne, zewnetrzne

e zasilanie: 12V...30V DC (brak polaryzacji)

pobdr pradu: 40 mA

wymiary: 234 x 80 x 91 mm

waga: 470 g

W zestawie:

e czujka Takex MS-12FE - 1 szt;
e instrukcja.
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