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ZEWNETRZNY SYGNALIZATOR
OPTYCZNO-AKUSTYCZNY MR-100R

Cena brutto 129,99 zt
Cena netto 105,68 zt
' Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 17292
Producent Delta-Opti

Opis produktu

Zewnetrzny, przewodowy, optyczno-akustyczny sygnalizator MR-100R przeznaczony jest do stosowania w systemach
sygnalizacji wlamania i napadu. Wyposazono go w przetwornik piezoelektryczny emitujacy dZwiek o natezeniu max. 115 dB.
Sygnalizacja optyczna realizowana jest za pomocg diod LED.

Sygnalizator posiada zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem i oderwaniem od podtoza. Obudowe
wykonano z wysokoudarowego poliweglanu, wiec cechujg ja bardzo duza wytrzymatos¢ mechaniczna.

Urzadzenie posiada mozliwos¢ zamontowana akumulatora 12V o pojemnosci 1.2Ah / 1,3Ah (akumulator dostepny
osobno).

Sygnalizator sygnalizuje poprawng prace poprzez miganie na przemian skrajnymi diodami.

Urzadzenie wymaga zasilania na state, wyzwolenie akustyki / optyki (niezaleznie) nastepuje poprzez podanie /
zabranie zasilania lub podanie / zabranie masy.

Specyfikacja techniczna:

sygnalizacja optyczna za pomoca diod LED

wbudowany przetwornik piezoelektryczny

natezenie dZwieku: max. 115 dB

zabezpieczenie antysabotazowe (otwarcie obudowy, zerwanie ze Sciany)
kolor: biaty + czerwony

temperatura pracy: -20°C ...+55°C

akumulator wewnetrzny: 12 V /1,2 Ah lub 1,3 Ah (brak w zestawie)
napiecie zasilania: 13.8V DC (np. z zasilacza/centrali)

pobér pradu: max. 500 mA

wymiary: 250 x 150 x 67 mm

waga: 1,01 kg

W zestawie:

e sygnalizator MR-100R - 1 szt;
e instrukcja.

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ zamontowana akumulatora 12V o pojemnosci 1.2Ah / 1,3Ah (akumulator dostepny osobno).
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