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ZEWNETRZNY ZAMEK SZYFROWY ROGER
SL2000E

Cena brutto 220,65 zt

"u Cena netto 179,39 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1275
Kod EAN 5907608963865
Producent Roger

Opis produktu

Zamek szyfrowy Roger SL2000E stuzy do identyfikacji uzytkownikéw za pomocg kodéw PIN. Daje mozliwos¢
zaprogramowania do 55 réznych kodéw. Dedykowany jest do zastosowan w instalacjach kontroli dostepu. Wspétbieznie z
kontrolg dostepu moga sterowac dowolnym urzadzeniem lub systemem wymagajacym przetgczania typu zatacz-wytacz.

Cechy produktu:

¢ 1 wyjscie przekaZznikowe 1,5 A/30 V oraz 2 wyjscia tranzystorowe

¢ sygnalizacja alarméw na wyjsciu tranzystorowym ALARM

¢ wspétpraca z czujnikiem otwarcia drzwi

¢ mozliwos¢ podtaczenia przycisku wyjscia od srodka

¢ kod Administratora do celéw programowania i zarzadzania kodami uzytkownikéw
¢ kod Gtéwny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka

¢ 55 Koddéw Uzytkownikéw posiadajacych uprawnienie do otwarcia drzwi

¢ mozliwos$¢ czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu btednego kodu
¢ mozliwos¢ blokady dostepu, gdy zamek jest w trybie uzbrojenia

¢ programowalna dtugos¢ kodéw

¢ indeksowanie uzytkownikéw

¢ nieulotna pamie¢

e ochrona antysabotazowa (tamper)

¢ 3 wskazniki LED oraz Buzzer

e znak CE

Specyfikacja techniczna:

e zabezpieczenie antysabotazowe (tamper): styk NC, 50mA/24V
» stopien ochrony: IP65
e warunki pracy:
o temperatura: od -25°C do +60°C
o wilgotnos$¢: od 10% do 95%
zasilanie: 10-15VDC
pobdr pradu: 25 mA (Srednio), 80 mA (max. w chwili wyzwolenia wyjscia przekaZznikowego)
dtugosc kabla potgczeniowego: 45cm
wymiary: 151.5 x 45 x 22.5 mm
waga: 150 g

W zestawie:

e zamek szyfrowy Roger SL2000E - 1 szt;
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e instrukcja.
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